
Frequenzumrichter mit Vektorsteuerung 
für Drehstrommotore von 200 W bis 11 kW

Ihr Distributor für DELTA-Frequenzumrichter in Deutschland



Die Frequenzumrichterreihe VFD-E ist die neueste Frequenz-
umrichtergeneration aus dem Hause DELTA ELECTRONICS.
Sie vereint höchste Performance und vielfältige Einsatzmöglichkei-
ten in einem kompakten modularen Gehäuse. 
Eine einfache und flexible Parametrierung hilft Inbetriebnahmezeiten
zu minimieren. Auch der Einsatz eines Antriebes mit Encoderrück-
führung stellen für die neuartigen Geräte kein Problem dar. Lassen
Sie sich überzeugen!

Technische Details:

� Leistungsbereich

1-phasig 115 VAC: 0,2 - 0,75 kW

1-phasig 230 VAC: 0,2 - 2,2 kW

3-phasig 230 VAC: 0,2 - 7,5 kW

3-phasig 400 VAC: 0,4 - 11 kW

� Montage ohne Zwischenraum

Hohe Effizienz und platzsparende Montage ohne Zwischen-

räume (bei Umgebungstemperatur max. 40 °C).

Für Baugröße A & B ist 

optional ein DIN-Hutschienen-

adapter zur platz- und zeitspa

renden Montage erhältlich.

� Eingebaute SPS-Funktionalität

Mit der eingebauten SPS können eigenständige Programme

ausgeführt werden. 

� Einfache Wartung

Austauschbarer Lüfter 

für einfache Wartung 



®

� Vektorsteuerung

Die Vektorsteuerung bietet ein hohes Dreh-

moment bei niedrigen Drehzahlen.

� Standard MODBUS Kommunikation RS 485

Alle Geräte haben eine serielle Schnittstelle.

� Eingebautes EMV-Filter

Alle Modelle mit einem Netzanschluss von 

230 VAC 1-phasig und 400 VAC 3-phasig 

haben einen eingebautes Netzfilter mit ab-

schaltbarem “Y”-Kondensator (z. B. für IT-Netze).

� Flüsterleiser Antrieb

Die Taktfrequenz ist bei allen Modellen im 

Bereich von 1 bis 15 kHz einstellbar. 

� Optionaler Feldbus

Für die Kommunikation in Netzwerken sind die 

folgenden Optionsmodule erhältlich: Profibus,

DeviceNet, LonWorks, CANOpen.

� Flexible Erweiterungen

Als optionales Systemzubehör sind folgende 

Erweiterungskarten erhältlich:

Zusatz-I/O-Karte, Relaiskarte, Encoderkarte 

und eine USB-Erweiterungskarte.

� Ausgangsfrequenz 600 Hz

Für schnelldrehende Antriebe kann die maximale

Ausgangsfrequenz von 600 Hz ausgegeben 

werden.

� DC-Bus Kopplung

Eine Zwischenkreiskopplung mehrerer VFD-E 

spart regenerative Energie und verhindert Über-

spannungsabschaltungen im Zwischenkreis.

� RoHS konform

Ein neuartiger Produktionsprozess bei der  

Herstellung der Geräte verzichtet auf die 

Verwendung von Blei.

� Schutzfunktionen

Eine hochpräzise Stromerfassung, Überlast-

schutz, Überspannungserkennung, Kippschutz, 

Kurzschlusserkennung, Auto-Reset-Funktion, 

Fangen eines drehenden Motors und Kaltleiter-

überwachung schützen den Antrieb.

� Abnehmbares Keypad

Das als Systemzubehör erhältliche Bedienteil 

dient als Statusmonitor, zur Parametereingabe, 

und im Bedienteilmodus zum Starten / Stoppen 

des Antriebes sowie zur Drehzahlvorgabe über 

das eingebaute Potenziometer.



Die Steuerklemmleiste
Die nachstehende Abbildung zeigt die Steuerklemmleiste mit den vom Werk vorparametrierten Funktionen.
Die Multifunktionsein- und ausgänge sowie das Multifunktionsrelais können vom Anwender per Parameter
mit neuen Funktionen belegt werden.
Alle Eingänge können per DIP-Schalter auf NPN bzw. PNP-Logik (negative bzw. positive Logik) umge-
schaltet werden.

®



®

Kompakt und modular

Typenschlüssel

Bei der Entwickung der Frequenzumrichterreihe VFD-E stand die Flexibilität bei minimalen Abmessungen
im Vordergrund.
Die nachstehende Abbildung zeigt die Anordnung der Anschlussklemmen und den Aufbau des Gerätes.

Anordnung der Steuerklemmen



Systemzubehör und Optionen
Für die VFD-E-Reihe ist eine Vielzahl von Systemzubehör (z. B. Erweiterungskarten, Feldbus-Module,
Bedieneinheiten, u. a.) erhältlich. Eine detailierte Beschreibung aller Optionen senden wir Ihnen auf Anfrage
zu. Wir beraten Sie gerne.

®

Es kann gleichzeitig eine Optionskarte 
und ein Feldbusmodul gesteckt werden

KPE-LE01

MKE-EP

BW

PU-06
RC-01

NF-U-VFDE

MKE-DRB

� Optionskarten

Als optionales Systemzubehör sind folgende Karten lieferbar:

- EME-33A: Karte mit Optokopplern (3 Ein- und 3 Ausgänge)

- EME-R2CA: Karte mit 2 Relaisausgängen (Wechsler)

- EME-R3AA: Karte mit 3 Relaisausgängen (Schließer)

- EME-A22A: Karte mit A/D- und D/A-Wandlern (Auflösung 12 bit)

- EME-PG01: Karte zum Anschluss eines Encoders

- CME-USB01: Karte mit USB Anschluss

Weitere Karten sind in Vorbereitung.

� Feldbus Module

Zur Kommunikation sind die nachfolgend aufgeführten Module lieferbar:

- CME-PD01: Profibus-Kommunikationsmodul

- CME-DN01: DeviceNet-Kommunikationsmodul

- CME-LW01: LonWorks-Kommunikationsmodul

- CME-COP01: CANOpen-Kommunikationsmodul

� Sonstiges Systemzubehör

- LED-Keypad mit Potenziometer KPE-LE01 (aufsteckbar)

- LED-Keypad mit Kopierfunktion PU-06

- Unterbaunetzfilter NF-U-VFDE

- Remote Controller RC-01

- DIN-Hutschienenadapter MKE-DKA und MKE-DRB

- Erdungsplatte MKE-EP

- Bremswiderstände BW

- Verbindungskabel  

Feldbus Modul Keypad

DIN-Hutschienen-
adapter

Optionskarte



Die Parameter

Benutzerdefinierte Parameter
Umrichter ID, Software Version, Password, Steuerungsmodus, Anwenderdisplay, etc.

Grundparameter
V/f-Einstellungen, Beschleunigungs- und Bremszeiten, Tippen, S-Rampe, u. a.

Betriebsparameter
Sollwertquelle, Betriebsart, Taktfrequenz, Drehrichtungssperre, 2/3-Draht-Logik, Stoppmethode, usw.

Ausgangsfunktionsparameter
Funktionen und Einstellungen der analogen und digitalen Ausgänge, Lüfteransteuerung, Bremssteuerung, u.v.m.

Eingangsfunktionsparameter
Funktionen und Einstellungen der analogen und digitalen Eingänge, Statusanzeige der digitalen Eingange, u.v.m.

Festdrehzahlen und PLC-(SPS-)Parameter
Vorgabe von 15 Festdrehzahlen mit Zeitvorgabe für PLC-(SPS-)Funktionen

Schutzparameter
Vorgabe div. Schutzfunktionen (Kippschutz, Überspannung, Überdrehmoment, Kaltleiter) und Fehlerspeicher 

Motorparameter
Einstellung der Motorparameter und Autotuning

Spezialparameter
DC-Bremsung, Ausblendfrequenzen, Fangfunktion, AVR (autom. Spannungsanpassung), Autoreset, etc.

Kommunikationsparameter
Protokoll, Adresse, Übertragungsgeschwindigkeit, etc.

PID-Regelungsparameter
PID-Regler-Einstellungen, Schlaf- und Aufwachfrequenz, etc.

Parameter für Erweiterungskarten
Funktionen und Einstellungen für optionale Erweiterungskarten

Parameter für PLC-(SPS-)Funktionalität über PC-Editor: PLC-AUS, PLC-EIN, Edit, Read / Write in VFD-E
Es stehen zur Verfügung: 45 Kommandos (28 Basic, 17 Applikation), 6 Eingänge, 2 Ausgänge, 32 Verknüpfungen 

Die Parameter der VFD-E-Frequenzumrichter sind übersichtlich in Parametergruppen zusammengefasst,
um eine einfache und schnelle Parametrierung zu ermöglichen. 
Die Eingabe erfolgt über das optionale aufsteckbare LED-Bedienfeld KPE-LE01 oder die externe LED-
Bedieneinheit PU-06. Eine Parametrierung ist auch über die PC-VFD-Software möglich.

Die PLC-(SPS-)Funktionalität

Die VFD-E-Reihe hat eine eingebaute PLC-(SPS-)-
Funktionalität; d. h. der Frequenzumrichter kann eigen-
ständige Verknüpfungen und Abläufe ohne weitere
externe Hardware verarbeiten. 
So stehen z. B. 45 verschiedene Kommandos zur
Verfügung (Zähler, Vergleicher, Merker, u. a.). Die
Programmierung erfolgt über einen PC. 
Weitere Daten entnehmen Sie bitte der Software-
beschreibung.

®

Gruppe 00-xx

Gruppe 01-xx

Gruppe 02-xx

Gruppe 03-xx

Gruppe 04-xx

Gruppe 05-xx

Gruppe 06-xx

Gruppe 07-xx

Gruppe 08-xx

Gruppe 09-xx

Gruppe 10-xx

Gruppe 11-xx

PLC-Modus



Einsatzmöglichkeiten

®

Transportmaschinen
� Förderbänder
� Aufzüge
� Rolltreppen
� X-Y Achse eines Krans

Pumpen- und Lüfteranwendungen
� Lüfterantriebe
� Schmutzwasserpumpen
� Druckkonstanthaltungen
� Temperatursteuerungen
� Kompressorantriebe
� Wärmetauscherantriebe
� Trocknerantriebe

Papier- und Textilmaschinen
� Webstühle
� Stickmaschinen
� Nähmaschinen
� Druckmaschinen

Nahrungsmittelindustrie
� Portionierer
� Zerkleinerer
� Rührer

Metallverarbeitende Maschinen
� Schleifmaschinen
� Bohrmaschinen
� Fräsmaschinen
� Drehbänke

Holzverarbeitende Maschinen
� Hobelmaschinen
� Schnitzmaschinen
� Holzbearbeitungsmaschinen
� Lackiermaschinen
� Sägen

Sonstige
� Bügelmaschinen
� Bestückungsautomaten
� Zentrifugen
� Mischer
� Verpackungsmaschinen
� Industriewaschmaschinen
� PKW-Waschanlagen
� Zerkleinerungsmaschinen

Durch seine Flexibilität und kompakte Baugröße ist die VFD-E Reihe in einer Vielzahl von Anwendungen
einsetzbar. Beispielhaft sind hier einige genannt. 
Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl des passenden Antriebs.



Abmessungen - Umrichter

VFD002E11A 110 VAC 1ph
VFD002E21A 230 VAC 1ph 
VFD002E23A 230 VAC 3ph
VFD004E11A 110 VAC 1ph
VFD004E21A 230 VAC 1ph
VFD004E23A 230 VAC 3ph
VFD004E43A 400 VAC 3ph
VFD007E21A 230 VAC 1ph
VFD007E23A 230 VAC 3ph
VFD007E43A 400 VAC 3ph
VFD015E23A 230 VAC 3ph
VFD015E43A 400 VAC 3ph

VFD007E11A 110 VAC 1ph
VFD015E21A 230 VAC 1ph
VFD022E21A 230 VAC 1ph
VFD022E23A 230 VAC 3ph 100 89 174 162 152 Ø5,5
VFD022E43A 400 VAC 3ph
VFD037E23A 230 VAC 3ph
VFD037E43A 400 VAC 3ph

VFD055E23A 230 VAC 3ph
VFD055E43A 400 VAC 3ph
VFD075E23A 230 VAC 3ph 130 116 260 246,5 169,2 Ø5,5
VFD075E43A 400 VAC 3ph
VFD110E43A 400 VAC 3ph

®

Modell Netzanschluss B B1 H H1 T F

Alle Angaben in mm

72 60 142 120 152 Ø5,2

Drei Baugrößen

C B A



Technische Daten VFD-E

®

Baugröße A, B, C



Technische Daten VFD-E

®
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n! EP ANTRIEBSTECHNIK GmbH

Fliederstraße 8, D-63486 Bruchköbel
Telefon: 0700ANTRIEBE [14ct / min, DTAG]

oder:    +49 (0)6181 / 97 04-0
Telefax: +49 (0)6181 / 97 04-99
E-Mail: info@epa-antriebe.de
Internet: www.epa-antriebe.de

®

Marken - geschäftliche Bezeichnungen
Die erwähnten Firmen- und Produktnamen dienen ausschließlich der Kennzeichnung und werden als solche ohne Berücksichtigung eines eventuell bestehenden gewerblichen Schutzrechtes genannt; das Fehlen der
Kennzeichnung eines eventuell bestehenden gewerblichen Schutzrechtes bedeutet nicht, dass der erwähnte Firmen- und/oder Produktname frei ist. Das EPA-Logo und EPA-Zeichen sind eingetragene Warenzeichen der
EP Antriebstechnik GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten. EPA-Form: 27.28d/11.06b     Copyright by EPA, made by TPi
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