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Die wichtigsten 10 Parameter sind auf der
Vorderseite des EPA Commander SK aufgedruckt

Einfache Bedienung über fünf Tasten

Externes Bedienteil - SK Keypad LED
zum Einbau in eine Schaltschranktür

Dual-Rating: Normallast- und Schwerlastbetrieb
Der EPA Commander SK unterscheidet ab einer Leistung von 5,5 kW zwischen Schwerlast- und Normallast-
betrieb, d. h. die Vorgabe des Motorstroms entscheidet über die Überlastbarkeit des Antriebs.
Der Unterschied zwischen den beiden Betriebsarten ist hier dargestellt:

Normallastbetrieb

Schwerlastbetrieb

Eignet sich für Anwendungen mit eigenbelüfteten Induktionsmotoren
mit kleiner Überlastfähigkeit, z. B. Pumpen- und Lüfterantriebe.

Eignet sich für Anwendungen mit konstantem Moment mit hoher Über-
lastfähigkeit, z. B. Bearbeitungsmaschinen, Aufzüge, Wickler.

= Hoher Nennstrom mit
niedriger Überlastfähigkeit

= Niedriger Nennstrom mit
hoher Überlastfähigkeit

Entscheiden Sie selbst! Bei vielen Antrieben reicht eine geringe Überlastfähigkeit aus.
Dies reduziert die Kosten und vielfach auch die Baugröße des EPA Commander SK.

Die richtige Auswahl treffen Sie anhand der Stromangaben in den technischen Daten.



EPA Commander SK - Einfach, kompakt und leistungsstark
Die Frequenzumrichterreihe EPA Commander SK setzt neue Maßstäbe in der Kompaktklasse.
Die einfache Programmierung und Handhabung des Gerätes ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme.
Die wichtigsten 10 Parameter sind auf der Vorderseite des Gerätes aufgedruckt. Die Programmierung
erfolgt über Drucktasten am Gerät. Für komplexe Funktionen steht eine RS 485-Schnittstelle zum
Anschluss eines PC zur Verfügung. Der EPA Commander SK ist sowohl für Einzel- als auch für
Serienanwendungen konzipiert; eine Kopierfunktion steht mit dem optionalen SmartStick zur Verfügung.

®
Abbildung zeigt die Aktivierung (A) und Deaktivierung (B)
des internen EMV-Filters

Technische Details:

� Netzanschlussspannungen von 110 VAC, 230 VAC, 400 VAC, 500 VAC und 690 VAC (typenabhängig)

� Vektormessung des Motors und Autotuning

� Durchgängiges Konzept für Anschluss und Parametrierung

� Spannungs- / Drehmomentboost

� Ausgangsfrequenz 0...1500 Hz

� Steuerklemmleiste in Federzugklemmtechnik

� Für 90 % aller Anwendungen sind nur 10 Parameter einzustellen

� SmartStick (Option) für einfaches Kopieren der Parameter

� Programmierbare analoge und digitale Ein- / Ausgänge

� Programmierbares Relais

� Logische Gruppierung der Parameter

� Positive (SPS-) Logik zur Ansteuerung

� Drehzahl- und / oder Drehmomentregelung

� Eingebauter Bremschopper und herausgeführter Zwischenkreis

� Fangen eines drehenden Motors möglich

� Serielle RS 485-Schnittstelle über RJ45-Buchse

� Umfassender Motorschutz durch internes Temperaturmodell, Kaltleitereingang vorhanden

� Interne SPS-Funktion kann über den LogicStick (Option) freigegeben werden

� Überlastfähigkeit wird ab Baugröße 2 durch den Motorstrom festgelegt (Normal- und Schwerlastbetrieb)

� Über 6 Parameter kann eine elektromechanische Bremse gesteuert werden

� Taktfrequenz bis 12 kHz einstellbar (typenabhängig), Baugröße A max. 18 kHz

� Neun verschiedene Umrichterkonfigurationen zur einfachen Programmierung anwählbar

� Umfangreiche Schutzfunktionen mit Fehlerdiagnose

� Speicherung der letzten 10 Fehlerabschaltungen

� Programmierbarer Sicherheitscode

� 8 Festdrehzahlen anwählbar

� EMV-Verträglichkeit durch integrierten EMV-Filter (abschaltbar)

� Programmierbare Logik- und Vergleichsfunktionen

� Frei programmierbarer PID-Regler

Aktivierung des
internen EMV-Filters

Schema zeigt den Commander SK
Baugröße B ohne Frontdeckel



Der Leistungsanschluss
Die nachstehende Abbildung zeigt die Leistungsanschlüsse des EPA Commander SK der Baugröße A
(1-phasiger Netzanschluss), B, C und D sowie der Baugröße 2 - 6 (3-phasiger Netzanschluss).

Die Software SYPT Lite
Die Software SYPT Lite ist ein SystemProgrammingTool nach IEC 61131-3 zum Programmieren der inter-
nen SPS des EPA Commander SK. Nach Stecken des optionalen LogicStick werden die internen SPS-
Funktionen freigegeben. Die Programmierung erfolgt über einen PC. Eigenständige Abläufe und
Verknüpfungen sind ebenso einfach programmierbar wie z. B. die Multiplikation zweier Parameterwerte.
Weitere Daten entnehmen Sie bitte der Softwarebeschreibung.

®

Leistungsanschluss Baugröße A Leistungsanschluss Baugröße B, C, D, 2 - 6



Die Parameter

Parameter Beschreibung Bereich Werkseinstellung
01 Minimalfrequenz 0 bis 1500 Hz 0 Hz
02 Maximalfrequenz 0 bis 1500 Hz 50 Hz
03 Beschleunigungsrampe 0 bis 3200 s (pro 100 Hz) 5,0 s
04 Bremsrampe 0 bis 3200 s (pro 100 Hz) 10,0 s
05 Auswahl Sollwertquelle AI.AV = Spannungs- und Stromschleifeneingang AI.AV

AV.Pr = Spannungseingang und 3 Festsollwerte
AI.Pr = Stromschleifeneingang und 3 Festsollwerte
Pr = 4 Frequenzfestsollwerte
PAd = Steuerung über die Bedieneinheit
E.Pot = Sollwertvorgabe über internes Motorpotenziometer
tor = Betrieb mit Drehmomentensteuerung
Pid = PID-Regelung
HUAC= Pumpen- und Lüftersteuerung (quadratische Kennlinie)

06 Motor-Nennstrom 0 bis Umrichternennstrom Nennstrom FU
07 Motor-Nenndrehzahl 0 bis 9999 min-1 1500 min-1
08 Motor-Nennspannung 0 bis 240 V, 0 bis 480V typenabhängig
09 Motor-Leistungsfaktor cos phi 0 bis 1,00 0,85
10 Parameter-Zugriffslevel L1, L2, L3, Loc (Zugriffslevel 1, 2, 3, Loc = Sicherheitscode aktiv) L1
11 Logikauswahl Start / Stopp 0 bis 6, legt die Funktionen der Klemmen B4, B5, B6 fest 0
12 Aktivierung Bremsregelung diS, rEL, d IO, USEr (Aktivierung der Software für mech. Bremse) diS
15 Frequenzsollwert Tippen 0 bis 400 Hz 1,5 Hz
16 Modus Analogeingang 1 0-20, 20-0, 4-20 mA, VoLT 4-20
17 Negative Festsollwerte ja / nein Freigabe der negativen Festsollwerte (0/1) 0 (Nein)
18 - 21 Festsollwerte 1 - 4 0 bis ±1500 Hz 0 Hz
22 Auswahl Stromanzeige Ld = Motorwirkstrom (%), A = Motorstrom / Phase (A) Ld
23 Auswahl Drehzahlanzeige Fr = Motorfrequenz in Hz, SP = Motordrehzahl in min-1 Fr

Cd = Maschinendrehzahl in benutzerdefinierten Einheiten
24 Benutzer-Skalierungsfaktor Faktor für benutzerdefinierte Einheiten (#23) 0 bis 9,999 1,00
25 Sicherheitscode 0 bis 999; verhindert unbefugtes Verstellen der Parameter 0
27 Sollwert bei Netz Ein Sollwert bei Netz Ein im Modus Pad (Bedieneinheit): 0

0 = Sollwert ist 0; LASt = Sollwert wie vor Ausschalten FU;
PrS1 = Sollwert wird vom Festsollwert 1 übernommen

28 Parameter kopieren Betriebsart des optionalen SmartStick 0
29 Reset in Werkseinstellung no = nicht aktiv; Eur = Parameter für 50Hz werden geladen no
30 Auswahl Bremsrampenmodus unverzögerte (0) / aussetzende Bremsrampe (1) 1
31 Stoppmodus 0 = Austrudeln; 1 = Rampe; 2 = Rampe mit DC-Bremsung; 1

3 = DC-Bremsung; 4 = DC-Bremsung mit variabler Bremszeit
32 Lüfterkennlinie ja / nein OFF = M-konstant; ON = M~n2 [dynamische U/f-Kennlinie) ON
33 Fangen eines drehenden Motors 0 = Fangfunktion deaktiviert; 1, 2, 3 diverse Fangfunktionen 0
34 Modus Klemme B7 Digitaleingang (dig), Kaltleitereingang (th), Frequenzeingang (Fr) dig
35 Modus Klemme B3 (Digitalausg.) Einstellbare Meldungen: z. B. n=0, Drehzahl erreicht, Min.Drehzahl err., n=0

Umrichter ok, Umrichter aktiv, Allgem. Umrichteralarm, Stromgrenze aktiv...
36 Modus Klemme B1 (Analogausg.) Ausgangsspg. proportional zu: Drehzahl, Last, Strom oder Leistung
37 Taktfrequenz 3 = 3 kHz; 6 = 6 kHz; 12 = 12 kHz; 18 = 18 kHz (typenabhängig) 3 kHz
38 Autotuning 0 = kein Selbstabgleich; 1, 2, 3 = Selbstabgleich (verschiedene Modi) 0
39 Motor-Nennfrequenz 0 bis 1500 Hz 50 Hz
40 Motor-Polzahl Auto; 2P; 4P; 6P; 8P Auto
41 Auswahl Spannungsregelung div. Modi (Ständerwiderstandsmessung, Vektormodus, U/f-Kennlinie) Ur I
42 Spannungsanhebung (Boost) Spannungsanhebung im unteren Frequenzbereich (0 - 50 %) 3,0
43 Baud Rate 2,4; 4,8; 9,6; 19,2 19,2
44 Adresse Serielle Schnittstelle 0 bis 247
45 Software-Version 1.00 bis 99.99
46 bis 51 Ansteuerung einer Motorbremse Hier werden Strom, Frequenz und Verzögerung für eine Bremse eingegeben
52 bis 54 Feldbus Bei Verwendung eines Feldbusses (z. B. Profibus) aktiv
55 bis 58 Fehlerabschaltungen Diese Parameter zeigen die letzten 4 Fehlermeldungen an
59 bis 60 SPS Anwenderprogramm Diese beiden Parameter aktivieren und zeigen den Status des LogicStick
61 bis 70 Einstellbare erweiterte Parameter In den Parameter 61 bis 70 werden die Werte der Parameter 71 bis 80 angezeigt
71 bis 80 Einstellbare erweiterte Parameter Auf die Parameter 71 bis 80 können Parameter aus den erw. Menüs gelegt werden
81 bis 95 Diagnoseparameter Die folgenden schreibgeschützten Parameter können bei der Fehlerdiagnose

im Umrichter als Hilfsmittel verwendet werden:
81: Ausgewählter Frequenzsollwert, 82: Sollwert vor Rampe, 83: Sollwert
nach Rampe, 84: Zwischenkreisspannung, 85: Motorfrequenz, 86: Motor-
spannung, 87: Motordrehzahl, 88: Motorstrom, 89: Motorwirkstrom,
90: Digital-E/A-Stauswort, 91: Sollwert freigegeben (ja/nein), 92: Linkslauf
ausgewählt (ja/nein), 93: Tippen ausgewählt (ja/nein), 94: Wert Analog-
eingang 1, 95: Wert Analogeingang 2

Die nachstehende Übersicht der Parameter zeigt die Flexibilität des EPA Commander SK.
Für 90 % aller Anwendungen reichen jedoch die auf der Vorderseite des Gerätes aufgedruckten Parameter
(Parameter 01 bis 10) aus, um Standardanwendungen “zum Laufen zu bringen”.

®
Die Parameter 13, 14 und 26 werden nicht verwendet.



Die Steuerklemmleiste - Umrichterkonfiguration
Mit dem Parameter 05 lassen sich neun verschiedene Umrichterkonfigurationen einstellen. Hierdurch wird
eine Anpassung an unterschiedliche Antriebsaufgaben wesentlich vereinfacht, da sich die Funktionen der
Steuerklemmleiste entsprechend ändern. Die neun Konfigurationen sind hier dargestellt.
Für alle Konfigurationen hat das Relais (Klemme T5 und T6) die Meldung “Umrichter betriebsbereit”.

®

05 = AI.AV
Spannungs - und Stromschleifeneingang

05 = AV.Pr
Spannungseingang und 3 Festsollwerte

05 = AI.Pr
Stromschleifeneingang und 3 Festsollwerte

05 = Pr
4 Festsollwerte

05 = PAd
Steuerung über Bedieneinheit

05 = E.Pot
Elektronische Motorpotisteuerung

05 = tor
Betrieb mit Drehmomentsteuerung

05 = Pid
PID-Regelung

05 = HUAC
Lüfter- und Pumpensteuerung

Die Steuerklemmen des Commander SK sind in
moderner Federzugklemmtechnik ausgeführt.



SM-I/O LiteSM-I/O Lite Zusätzliche Ein- und Ausgänge mit:
Modulfarbe: Dunkelgelb - 1 analoger Eingang (bipolar oder Strom), 1 analoger Ausgang (0-10 V oder Strom), 3 digitale Eingänge und 1 Relais

SM-I/O TimerSM-I/O Timer Zusätzliche Ein- und Ausgänge mit Echtzeituhr (programmierbar mit SYPT-Lite):
Modulfarbe: Dunkelrot - Ausführung wie SM-I/O Lite, jedoch mit Echtzeituhr zur Ausführung zeitabhängiger Abläufe

SM-I/O 32SM-I/O 32 Zusätzliche Ein- und Ausgänge mit:
Modulfarbe: Gelb - 32 digitalen Ein- und Ausgängen

SM-Profibus-DPSM-Profibus-DP Profibusadapter ermöglicht:
Modulfarbe: Lila - die Kommunikation des EPA Commander SK über Profibus DP

SM-Device NetSM-Device Net DeviceNet ermöglicht:
Modulfarbe: Mittelgrau - die Kommunikation des EPA Commander SK über DeviceNet

SM-INTERBUSSM-INTERBUS INTERBUS ermöglicht:
Modulfarbe: Dunkelgrau - die Kommunikation des EPA Commander SK über INTERBUS

SM-CANOpenSM-CANOpen CANOpen ermöglicht:
Modulfarbe: Hellgrau - die Kommunikation des EPA Commander SK über CANOpen

SM-EthernetSM-Ethernet Ethernet ermöglicht:
Modulfarbe: Beige - die Kommunikation des EPA Commander SK über Ethernet 10/100 MBit

SM-EtherCATSM-EtherCAT EtherCAT ermöglicht:
Modulfarbe: Rubinrot - die Kommunikation des EPA Commander SK über EtherCAT

SM-LONSM-LON LON ermöglicht:
Modulfarbe: Hellgrün - die Kommunikation des EPA Commander SK über LON

SM-I/O PELVSM-I/O PELV Isolierte Ein- und Ausgänge gemäß NAMUR NE37:
Modulfarbe: Türkis - 1 analoger Eingang (Strom), 2 analoge Ausgänge (Strom),

4 digitale Ein- / Ausgänge, 1 digitaler Eingang, 2 Relais

SmartStickSmartStick Der SmartStick wird an der Vorderseite des EPA Commander SK gesteckt und ermöglicht:
Farbe: Schwarz - die Speicherung des kompletten Parametersatzes des EPA Commander SK

zur Archivierung und zum Kopieren der Parameter

LogicStickLogicStick Der LogicStick wird an der Vorderseite des EPA Commander SK gesteckt und ermöglicht:
Farbe: Weiß - die Programmierung der internen SPS-Funktionen

LogicStick GuardLogicStick Guard Der LogicStick Guard schützt den LogicStick im gesteckten Zustand
am Umrichter

SK-HalterungSK-Halterung Eine externe Halterung für die Kabelführung

Zubehörsatz UL Typ1 bestehend aus:Zubehörsatz UL Typ1 bestehend aus:
Zubehörsatz-AbdeckungZubehörsatz-Abdeckung Ober- und Seitenabdeckungen. Die obere Abdeckung erhöht die Schutzart,

auf der Oberseite auf IP4X in vertikaler Richtung

AnschlussplatteAnschlussplatte Untere Anschlussplatte aus Metall für die Installation
und zur Verwendung als Kabeleinführung

BremswiderstandBremswiderstand Passende Bremswiderstände in verschiedenen Widerstandswerten
und Bremsleistungen

Unterbau-NetzfilterUnterbau-Netzfilter Für die einzelnen Baugrößen sind Unterbau-Netzfilter bis Baugröße 4
(auch mit niedrigem Ableitstrom) erhältlich

®

Systemzubehör und Optionen
Für den EPA Commander SK gibt es eine Vielzahl von Optionen, welche in dieser Übersicht nur kurz
beschrieben werden. Detaillierte Beschreibungen der einzelnen Teile sind auf Anfrage erhältlich. So sind
z. B. verschiedene Bremswiderstände mit unterschiedlichen Leistungen und Widerstandswerten einsetzbar.
Wir beraten Sie gerne.
Bezeichnung Beschreibung
SM-Keypad Remote Externe LED-Bedieneinheit zur Programmierung und Anzeige von Parametern in IP 65
SM-Keypad Plus Externe LCD-Bedieneinheit (beleuchtet) zur Programmierung und Anzeige von Parametern
EPA-Soft Windows™-basierte Software zum Editieren und Abspeichern der Parameter
EPA-Comms-Kabel Verbindungskabel zwischen PC und Commander SK
EPA-USB-Comms-Kabel USB-Verbindungskabel zwischen PC und Commander SK
SYPT Lite SystemProgrammingTool nach IEC 61131-3 zum Programmieren der internen SPS
Netzdrossel Netzdrossel zum Reduzieren von Netzoberwellen erhältlich

SM-Keypad Plus

SM-Keypad Remote

Einfache Installation der
optionalen SM-Module

(für Baugröße B, C, D, 2 - 6)

Der LogicStick und SmartStick werden
einfach von vorne in den Slot gesteckt

Achtung:
In allen EPA Commander SK - außer Baugröße A - ist jeweils ein SM-Modul einsetzbar.



®

Die Software bietet:
� Einfache Parametrierung

� Archivierung der Daten
� Ausdrucken der Daten

� Vergleich von Parametersätzen
� Einstellhilfen und Diagramme

� Online-Monitorfunktion
... und vieles mehr

Die PC-Software EPA-Soft



Abmessungen - Baugröße A - D

®

Baugröße A

Baugröße B

Baugröße C

Baugröße D

Dimension mm

A 140

B 154

C 11

D 64

E 75

F 145

G 104

H 143

Dimension mm

A 190

B 205

C 11

D 66

E 85

F 77

G 156

H 156

I 194

Dimension mm

A 240

B 258

C 10

D 81

E 100

F 92

G 173

H 244

Dimension mm

A 300

B 315

C 335

D 115

E 15

F 101

G 86

H 200

J 114

Befestigung: 4 x M4
DIN-Hutschienenmontage möglich

Befestigung: 4 x M4
DIN-Hutschienenmontage möglich

Befestigung: 4 x M5

Befestigung: 4 x M4



Abmessungen - Baugröße 2 bis 4

®

Baugröße 2

Baugröße 3

Baugröße 4

Durchsteckmontage ist möglich, d. h. der Kühlkörper wird durch eine Gehäusewand durch-
gesteckt montiert, so dass sich der Umrichter über die Umgebungsluft selbst kühlt.

Durchsteckmontage ist möglich, d. h. der Kühlkörper wird durch eine Gehäusewand durch-
gesteckt montiert, so dass sich der Umrichter über die Umgebungsluft selbst kühlt.

Durchsteckmontage ist möglich, d. h. der Kühlkörper wird durch eine Gehäusewand durch-
gesteckt montiert, so dass sich der Umrichter über die Umgebungsluft selbst kühlt.



Abmessungen - Baugröße 5 und 6

®

Baugröße 6

Baugröße 5

Durchsteckmontage ist möglich, d. h. der Kühlkörper wird durch eine Gehäusewand durch-
gesteckt montiert, so dass sich der Umrichter über die Umgebungsluft selbst kühlt.



Typenschlüssel:
Gerätebezeichnung: SK A 1 2 xxxxx

Gerätenennleistung: z. B. 00025 = 0,25 kW Ausgangsleistung
Eingangsspannung: 1 = 110 VAC, 2 = 230 VAC, 4 = 400 VAC
Anzahl der Netzphasen: 1 = 1-phasig, 3 = 3-phasig, D = 1- und 3-phasig
Baugröße: A, B, C, D
Gerätetyp: Commander SK

Technische Daten EPA Commander SK - 1/3-phasig (230 VAC)

Für alle Modelle Baugröße A - D gilt:
Ausgangsspannung 3 AC 0...UNetz (Die Ausgangsspannung kann während des Bremsbetriebs um 20 % erhöht werden.)
Taktfrequenzen, -verfahren 3 / 6 / 12 kHz (Baugröße A max. 18 kHz), asynchrone sinusbewertete Pulsweitenmodulation
Ausgangsfrequenzbereich 0...1500 Hz; U/f-Kennlinie frei einstellbar
Frequenzgenauigkeit 0,01 %, Frequenzauflösung: +/- 0,1 Hz
Sollwertauflösung 10 Bit
Überlastfähigkeit 150 % Nennlast für 60 s
zul. Umgebungstemperatur -10 °C...+40 °C bei 6 kHz Taktfrequenz

-10 °C...+55 °C bei 3 kHz Taktfrequenz mit Leistungsreduzierung
Lastart ohmsch / induktiv (nicht kapazitiv)
Kurz-, Erdschlussfest Standard
Leerlauffest Standard
Betriebsart 4 Quadranten mit externem Bremswiderstand, Bremschopper ist eingebaut
Wirkungsgrad > 96 %
Luftfeuchtigkeit max. 95 % nicht kondensierend
Aufstellhöhe max. 3000 m ü. NN.; ab 1000 m ü. NN. Leistungsreduzierung 1 % je 100 m
Montageart senkrechte Wandmontage
Material Entflammbarkeitsklasse Gehäuse: UL94-5VB, Kabeleinführungen: UL94-V0
Serielle Kommunikation 2 Draht RS 485 ANSI und Modbus RTU Protokoll über RJ45 Anschluss
EMV mit opt. EMV-Filter EN 61800-3 (2. Umgebung) für Immunität; EN 61800-6-3 und EN 61800-6-4 für Emission

mit opt. EMV-Unterbau-Netzfilter
Prüfzeichen cUL-Prüfzeichen, CE-Kennzeichen, C-Tick

®

Baugröße A, B, C, D

Netzspannung: 230 VAC, 1 ph (200 V - 240 V ±10 %)

Netzspannung: 230 VAC, 1 / 3 ph (200 V - 240 V ±10 %)

EPA Commander SK SKA1200025 SKA1200037 SKA1200055 SKA1200075
Motornennleistung 0,25 kW 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW
Gerätenennstrom (Ausgang) 1,7 A 2,2 A 3,0 A 4,0 A
Max. Gerätenennstrom 2,6 A 3,3 A 4,5 A 6,0 A
(Ausgang für 60 s)

Typ. Geräteeingangsnennstrom 4,3 A 5,8 A 8,1 A 10,5 A
Empfohlene Netzsicherung (träge) 6 A 10 A 10 A 16 A
Minimaler Bremswiderstandwert 68 Ω 68 Ω 68 Ω 68 Ω
Gewicht 0,95 kg 0,95 kg 1,0 kg 1,0 kg
Schutzart IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
EPA-Artikel-Nr. 70790025 70790037 70790055 70790075
Überlastfähigkeit 1,5 x Gerätenennstrom für 60 s
Netzanschlussspannung 200 - 240 VAC +/-10 %, 1-phasig, 48-62 Hz
Baugröße A A A A
DIN-Hutschienenmontage möglich möglich möglich möglich
Abmessungen H x B x T 154 x 75 x 145 mm 154 x 75 x 145 mm 154 x 75 x 145 mm 154 x 75 x 145 mm
(mit Unterbau-Netzfilter) 190 x 75 x 185 mm 190 x 75 x 185 mm 190 x 75 x 185 mm 190 x 75 x 185 mm
Unterbau-Netzfilter Typ NF-U-SKA-12011 NF-U-SKA-12011 NF-U-SKA-12011 NF-U-SKA-12011

EPA Commander SK SKBD200110 SKBD200150 SKCD200220 SKDD200300 SKD3200400
Anzahl der Netzphasen 1 ph / 3 ph 1 ph / 3 ph 1 ph / 3 ph 1 ph / 3 ph 3 ph
Motornennleistung 1,10 kW 1,50 kW 2,20 kW 3,00 kW 4,00 kW
Gerätenennstrom (Ausgang) 5,2 A 7,0 A 9,6 A 12,6 A 17,0 A
Max. Gerätenennstrom 7,8 A 10,5 A 14,4 A 18,9 A 25,5 A
(Ausgang für 60 s)

Typ. Geräteeingangsnennstrom (1-phasig) 14,2 A 17,4 A 23,2 A 23,6 A -
Typ. Geräteeingangsnennstrom (3-phasig) 6,7 A 8,7 A 11,9 A 12,5 A 19,5 A
Empfohlene Netzsicherung (träge) 1ph/3ph 16 / 10 A 20 / 16 A 25 / 20 A 25 / 16 A 20 A
Minimaler Bremswiderstandwert 28 Ω 28 Ω 28 Ω 20 Ω 20 Ω
Gewicht 1,3 kg 1,4 kg 2,1 kg 5,8 kg 5,8 kg
Schutzart IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
EPA-Artikel-Nr. 70790110 70790150 70790220 70790300 70790400
Überlastfähigkeit 1,5 x Gerätenennstrom für 60 s
Netzanschlussspannung 200 - 240 VAC +/-10 %, 1/3-phasig, 48-62 Hz
Baugröße B B C D D
DIN-Hutschienenmontage möglich möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich
Abmessungen H x B x T 205 x 85 x 156 mm 205 x 85 x 156 mm 258 x 100 x 173 mm 335 x 115 x 200 mm 335 x 115 x 200 mm
(mit Unterbau-Netzfilter) 242 x 85 x 206 mm 242 x 85 x 206 mm 292 x 100 x 223 mm
Unterbau-Netzfilter Typ (1-phasig) NF-U-SKB-12018 NF-U-SKB-12018 NF-U-SKC-12023 - -



Typenschlüssel:
Gerätebezeichnung: SK A 1 2 xxxxx

Gerätenennleistung: z. B. 00025 = 0,25 kW Ausgangsleistung
Eingangsspannung: 1 = 110 VAC, 2 = 230 VAC, 4 = 400 VAC
Anzahl der Netzphasen: 1 = 1-phasig, 3 = 3-phasig, D = 1- und 3-phasig
Baugröße: A, B, C, D
Gerätetyp: Commander SK

Technische Daten EPA Commander SK - 3-phasig (400 VAC)

®

Für alle Modelle Baugröße A - D gilt:
Ausgangsspannung 3 AC 0...UNetz (Die Ausgangsspannung kann während des Bremsbetriebs um 20 % erhöht werden.)
Taktfrequenzen, -verfahren 3 / 6 / 12 kHz, asynchrone sinusbewertete Pulsweitenmodulation
Ausgangsfrequenzbereich 0...1500 Hz; U/f-Kennlinie frei einstellbar
Frequenzgenauigkeit 0,01 %, Frequenzauflösung: +/- 0,1 Hz
Sollwertauflösung 10 Bit
Überlastfähigkeit 150 % Nennlast für 60 s
zul. Umgebungstemperatur -10 °C...+40 °C bei 6 kHz Taktfrequenz

-10 °C...+55 °C bei 3 kHz Taktfrequenz mit Leistungsreduzierung
Lastart ohmsch / induktiv (nicht kapazitiv)
Kurz-, Erdschlussfest Standard
Leerlauffest Standard
Betriebsart 4 Quadranten mit externem Bremswiderstand, Bremschopper ist eingebaut
Wirkungsgrad > 96 %
Luftfeuchtigkeit max. 95 % nicht kondensierend
Aufstellhöhe max. 3000 m ü. NN.; ab 1000 m ü. NN. Leistungsreduzierung 1 % je 100 m
Montageart senkrechte Wandmontage
Material Entflammbarkeitsklasse Gehäuse: UL94-5VB, Kabeleinführungen: UL94-V0
Serielle Kommunikation 2 Draht RS 485 ANSI und Modbus RTU Protokoll über RJ45 Anschluss
EMV EN 61800-3 (2. Umgebung) für Immunität; EN 61800-6-3 und EN 61800-6-4 für Emission

mit opt. EMV-Unterbau-Netzfilter
Prüfzeichen cUL-Prüfzeichen, CE-Kennzeichen, C-Tick

Baugröße B, C, D

Netzspannung: 400 VAC, 3 ph (380 V - 480 V ±10 %)
EPA Commander SK SKB3400037 SKB3400055 SKB3400075 SKB3400110 SKB3400150
Motornennleistung 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,10 kW 1,50 kW
Gerätenennstrom (Ausgang) 1,3 A 1,7 A 2,1 A 2,8 A 3,8 A
Max. Gerätenennstrom 2,0 A 2,6 A 3,2 A 4,2 A 5,7 A
(Ausgang für 60 s)

Typ. Geräteeingangsnennstrom 1,7 A 2,5 A 3,1 A 4,0 A 5,2 A
Empfohlene Netzsicherung (träge) 6 A 6 A 6 A 6 A 10 A
Minimaler Bremswiderstandwert 100 Ω 100 Ω 100 Ω 100 Ω 100 Ω
Gewicht 1,2 kg 1,2 kg 1,2 kg 1,3 kg 1,3 kg
Schutzart IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
EPA-Artikel-Nr. 70800037 70800055 70800075 70800110 70800150
Überlastfähigkeit 1,5 x Gerätenennstrom für 60 s
Netzanschlussspannung 380 - 480 VAC +/-10 %, 3-phasig, 48-62 Hz
Baugröße B B B B B
DIN-Hutschienenmontage möglich möglich möglich möglich möglich
Abmessungen H x B x T 205 x 85 x 156 mm 205 x 85 x 156 mm 205 x 85 x 156 mm 205 x 85 x 156 mm 205 x 85 x 156 mm
(mit Unterbau-Netzfilter) 242 x 85 x 206 mm 242 x 85 x 206 mm 242 x 85 x 206 mm 242 x 85 x 206 mm 242 x 85 x 206 mm
Unterbau-Netzfilter Typ NF-U-SKB-34006 NF-U-SKB-34006 NF-U-SKB-34006 NF-U-SKB-34006 NF-U-SKB-34006

Netzspannung: 400 VAC, 3 ph (380 V - 480 V ±10 %)
EPA Commander SK SKC3400220 SKC3400300 SKC3400400 SKD3400550 SKD3400750
Motornennleistung 2,20 kW 3,00 kW 4,00 kW 5,50 kW 7,50 kW
Gerätenennstrom (Ausgang) 5,1 A 7,2 A 9,0 A 13,0 A 16,5 A
Max. Gerätenennstrom 7,7 A 10,8 A 13,5 A 19,5 A 24,8 A
(Ausgang für 60 s)

Typ. Geräteeingangsnennstrom 7,3 A 9,5 A 11,9 A 12,4 A 15,6 A
Empfohlene Netzsicherung (träge) 16 A 16 A 16 A 16 A 20 A
Minimaler Bremswiderstandwert 100 Ω 55 Ω 55 Ω 53 Ω 53 Ω
Gewicht 2,1 kg 2,1 kg 2,1 kg 5,8 kg 5,8 kg
Schutzart IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
EPA-Artikel-Nr. 70800220 70800300 70800400 70800551 70800751
Überlastfähigkeit 1,5 x Gerätenennstrom für 60 s
Netzanschlussspannung 380 - 480 VAC +/-10 %, 3-phasig, 48-62 Hz
Baugröße C C C D D
DIN-Hutschienenmontage nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich
Abmessungen H x B x T 258 x 100 x 173 mm 258 x 100 x 173 mm 258 x 100 x 173 mm 335 x 115 x 200 mm 335 x 115 x 200 mm
(mit Unterbau-Netzfilter) 292 x 100 x 223 mm 292 x 100 x 223 mm 292 x 100 x 223 mm 369 x 115 x 250 mm 369 x 115 x 250 mm
Unterbau-Netzfilter Typ NF-U-SKC-34014 NF-U-SKC-34014 NF-U-SKC-34014 NF-U-SKD-34017 NF-U-SKD-34017



Technische Daten EPA Commander SK für 400 VAC

EPA Commander SK SK2401 SK2402 SK2403 SK2404
Motornennleistung (Schwerlastbetrieb=SLB) 5,5 kW 7,5 kW 11,0 kW 15,0 kW
Motornennleistung (Normallastbetrieb=NLB) 7,5 kW 11,0 kW 15,0 kW -
Gerätenennstrom (Schwerlastbetrieb=SLB) 13,0 A 16,5 A 25,0 A 29,0 A
Gerätenennstrom (Normallastbetrieb=NLB) 15,3 A 21,0 A 29,0 A -
Max. Gerätenennstrom für 60 s (SLB) 19,5 A 24,7 A 34,5 A 43,5 A
Max. Gerätenennstrom für 60 s (NLB) 18,3 A 25,2 A 34,8 A -
Typ. Geräteeingangsnennstrom 15,7 A 20,2 A 26,6 A 26,6 A
Empfohlene Netzsicherung (träge) 20 A 25 A 32 A 32 A
Minimaler Bremswiderstandwert 19 Ω 19 Ω 19 Ω 19 Ω
Gewicht 7,0 kg 7,0 kg 7,0 kg 7,0 kg
Schutzart IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Artikel-Nr. 70800550 70800750 70801100 70801500
Überlastfähigkeit (Schwerlastbetrieb=SLB) 1,5 x Gerätenennstrom für 60 s
Überlastfähigkeit (Normallastbetrieb=NLB) 1,2 x Gerätenennstrom für 60 s
Netzanschlussspannung 380 - 480 VAC +/-10 % 3~, 48 - 65 Hz
Baugröße Baugröße 2 Baugröße 2 Baugröße 2 Baugröße 2
Abmessungen H x B x T mit Befestigungslaschen 389 x 155 x 219 mm 389 x 155 x 219 mm 389 x 155 x 219 mm 389 x 155 x 219 mm
mit Unterbau-Netzfilter 450 x 155 x 269 mm 450 x 155 x 269 mm 450 x 155 x 269 mm 450 x 155 x 269 mm
Unterbau-Netzfilter-Typ NF-U-SP2-400-32 NF-U-SP2-400-32 NF-U-SP2-400-32 NF-U-SP2-400-32

®

Für alle Modelle Baugröße 2 - 6 gilt:
Ausgangsspannung 3 AC 0...UNetz
Taktfrequenzen Baugröße 2, 3: 3 / 6 / 12 kHz, Baugröße 4, 5 ,6 und Modellreihe SK350X: 3 / 6 kHz

Alle Leistungsangaben beziehen sich auf eine Taktfrequenz von 3 kHz, ab 6 kHz generell Leistungsreduktion beachten
Taktverfahren asynchrone sinusbewertete Pulsweitenmodulation
Ausgangsfrequenzbereich 0...1500 Hz (U/f-Kennlinie frei einstellbar)
Frequenzgenauigkeit 0,1 Hz
Überlastfähigkeit 150 % Nennlast für 60 s (Schwerlastbetrieb)

120 % Nennlast für 60 s (Normallastbetrieb)
zul. Umgebungstemperatur 0 °C...+50 °C, ab 40 °C mit Leistungsreduzierung
Lastart ohmsch / induktiv (nicht kapazitiv)
Kurz-, Erdschluss-, Leerlauffest Standard
Betriebsart 4 Quadranten mit externem Bremswiderstand, Bremschopper ist eingebaut
Wirkungsgrad > 96 %
Luftfeuchtigkeit max. 95 % nicht kondensierend bei 40 °C
Aufstellhöhe, Montageart max. 3000 m ü. NN.; ab 1000 m ü. NN. Leistungsreduzierung 1 % je 100 m, senkrechte Wandmontage
Material Entflammbarkeitsklasse: Gehäuse: UL94-5VB, Kabeleinführungen: UL94-V0
Serielle Kommunikation 2 Draht RS 485 ANSI und Modbus RTU Protokoll über RJ45 Anschluss
EMV mit opt. EMV-Filter EN 50082-1, EN 50082-2, EN 61800-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
Prüfzeichen cUL-Prüfzeichen, CE-Kennzeichen, C-Tick

Typenschlüssel:
Gerätebezeichnung: SK 2401

1 Modellnummer in der Baugrößenreihe
40 (380-480 VAC) / 20 (200-240 VAC) / 50 (500-575 VAC) / 60 (500-690 VAC) Eingangsspannung
2 Baugröße 2, 3 Baugröße 3, 4 Baugröße 4, 5 Baugröße 5, 6 Baugröße 6
SK Gerätereihe Commander SK

Netzspannung: 400 VAC, 3 ph (380 V - 480 V ±10 %)

EPA Commander SK SK3401 SK3402 SK3403 SK4401 SK4402 SK4403 SK5401 SK5402 SK6401 SK6402
Motornennleistung (Schwerlastbetrieb=SLB) 15,0 kW 18,5 kW 22,0 kW 30,0 kW 37,0 kW 45,0 kW 55,0 kW 75,0 kW 90,0 kW 110 kW
Motornennleistung (Normallastbetrieb=NLB) 18,5 kW 22,0 kW 30,0 kW 37,0 kW 45,0 kW 55,0 kW 75,0 kW 90,0 kW 110 kW 132 kW
Gerätenennstrom (Schwerlastbetrieb=SLB) 32,0 A 40,0 A 46,0 A 60,0 A 74,0 A 96,0 A 124 A 156 A 180 A 210 A
Gerätenennstrom (Normallastbetrieb=NLB) 35,0 A 43,0 A 56,0 A 68,0 A 83,0 A 104 A 138 A 168 A 205 A 236 A
Max. Gerätenennstrom für 60 s (SLB) 48,0 A 60,0 A 69,0 A 90,0 A 111 A 144 A 186 A 234 A 231 A 270 A
Max. Gerätenennstrom für 60 s (NLB) 42,0 A 51,6 A 67,2 A 81,6 A 99,6 A 124 A 165 A 201 A 246 A 283 A
Typ. Geräteeingangsnennstrom 34,2 A 40,2 A 51,3 A 61,2 A 76,3 A 94,1 A 126 A 152 A 206 A 247 A
Empfohlene Netzsicherung (träge) 40 A 50 A 63 A 80 A 110 A 125 A 200 A 250 A 250 A 315 A
Minimaler Bremswiderstandwert 18 Ω 18 Ω 18 Ω 11 Ω 11 Ω 9 Ω 7 Ω 7 Ω 5 Ω 5 Ω
Gewicht 15 kg 15 kg 15 kg 30 kg 30 kg 30 kg 55 kg 55 kg 75 kg 75 kg
Schutzart IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Artikel-Nr. 70801501 70801850 70802200 70803000 70803700 70804500 70805500 70807500 70809000 70801101
Überlastfähigkeit (Schwerlastbetrieb=SLB) 1,5 x Gerätenennstrom für 60 s
Überlastfähigkeit (Normallastbetrieb=NLB) 1,2 x Gerätenennstrom für 60 s
Netzanschlussspannung 380 - 480 VAC +/-10 % 3~, 48 - 65 Hz
Baugröße Baugröße 3 Baugröße 4 Baugröße 5 Baugröße 6
Abmessungen H x B x T mit Befestigungslaschen 389 x 250 x 260 mm 547 x 310 x 298 mm 857 x 310 x 298 mm 1169 x 310 x 298 mm

mit Unterbau-Netzfilter 414 x 250 x 320 mm 630 x 310 x 388 mm
Unterbau-Netzfilter-Typ NF-U-SP3-400-60 NF-U-SP4-400-120 - -

Netzspannung: 400 VAC, 3 ph (380 V - 480 V ±10 )

Baugröße 2, 3, 4, 5, 6



Technische Daten EPA Commander SK für 110/230/575/690 VAC

®

Netzspannung: 230 VAC, 3 ph (200 V - 240 V ±10 %)
EPA Commander SK SK2201 SK2202 SK2203 SK3201 SK3202
Motornennleistung (Schwerlastbetrieb=SLB) 3,0 kW 4,0 kW 5,5 kW 7,5 kW 11,0 kW
Motornennleistung (Normallastbetrieb=NLB) 4,0 kW 5,5 kW 7,5 kW 11,0 kW 15,0 kW
Gerätenennstrom (Schwerlastbetrieb=SLB) 12,6 A 17,0 A 25,0 A 31,0 A 42,0 A
Gerätenennstrom (Normallastbetrieb=NLB) 15,5 A 22,0 A 28,0 A 42,0 A 54,0 A
Max. Gerätenennstrom für 60 s (SLB) 18,9 A 25,5 A 37,5 A 46,5 A 63,0 A
Max. Gerätenennstrom für 60 s (NLB) 18,6 A 26,4 A 33,6 A 50,4 A 64,8 A
Typ. Geräteeingangsnennstrom 13,4 A 18,2 A 24,2 A 35,4 A 46,8 A
Empfohlene Netzsicherung (träge) 20 A 25 A 32 A 50 A 63 A
Minimaler Bremswiderstandwert 18 Ω 18 Ω 18 Ω 5 Ω 5 Ω
Gewicht 7,0 kg 7,0 kg 7,0 kg 15,0 kg 15,0 kg
Schutzart IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Artikel-Nr. 70812300 70812400 70812550 70812750 70812100
Überlastfähigkeit (Schwerlastbetrieb=SLB) 1,5 x Gerätenennstrom für 60 s
Überlastfähigkeit (Normallastbetrieb=NLB) 1,2 x Gerätenennstrom für 60 s
Netzanschlussspannung 200 - 240 VAC +/-10 % 3~, 48 - 65 Hz
Baugröße Baugröße 2 Baugröße 2 Baugröße 2 Baugröße 3 Baugröße 3
Abmessungen H x B x T mit Befestigungslaschen 389 x 155 x 219 mm 389 x 155 x 219 mm 389 x 155 x 219 mm 389 x 250 x 260 mm 389 x 250 x 260 mm

EPA Commander SK SK3501 SK3502 SK3503 SK3504 SK3505 SK3506 SK3507 SK4602 SK4603 SK4604
Motornennleistung (Schwerlastbetrieb=SLB) 2,2 kW 3,0 kW 4,0 kW 5,5 kW 7,5 kW 11,0 kW 15,0 kW 18,5 kW 22,0 kW 30,0 kW
Motornennleistung (Normallastbetrieb=NLB) 3,0 kW 4,0 kW 5,5 kW 7,5 kW 11,0 kW 15,0 kW 18,5 kW 22,0 kW 30,0 kW 37,0 kW
Gerätenennstrom (Schwerlastbetrieb=SLB) 4,1 A 5,4 A 6,1 A 9,5 A 12,0 A 18,0 A 22,0 A 22,0 A 27,0 A 36,0 A
Gerätenennstrom (Normallastbetrieb=NLB) 5,4 A 6,1 A 8,4 A 11,0 A 16,0 A 22,0 A 27,0 A 27,0 A 36,0 A 43,0 A
Max. Gerätenennstrom für 60 s (SLB) 6,1 A 8,1 A 9,1 A 14,2 A 18,0 A 27,0 A 33,0 A 40,5 A 54,0 A 64,5 A
Max. Gerätenennstrom für 60 s (NLB) 6,5 A 7,3 A 10,0 A 13,2 A 19,2 A 26,4 A 32,4 A 32,4 A 43,2 A 51,6 A
Typ. Geräteeingangsnennstrom 5,0 A 6,0 A 7,8 A 9,9 A 13,8 A 18,2 A 22,2 A 28,8 A 35,1 A 41 A
Empfohlene Netzsicherung (träge) 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A 32 A 63 A 63 A 63 A
Minimaler Bremswiderstandwert 18 Ω 18 Ω 18 Ω 18 Ω 18 Ω 18 Ω 18 Ω 13 Ω 13 Ω 13 Ω
Gewicht 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 30 kg 30 kg 30 kg
Schutzart IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Artikel-Nr. 70810220 70810300 70810400 70810550 70810750 70811100 70811500 70811850 70812200 70813000
Überlastfähigkeit (Schwerlastbetrieb=SLB) 1,5 x Gerätenennstrom für 60 s
Überlastfähigkeit (Normallastbetrieb=NLB) 1,2 x Gerätenennstrom für 60 s
Netzanschlussspannung 500 - 575 VAC +/-10 % 3~, 48 - 65 Hz
Baugröße Baugröße 3 Baugröße 4
Abmessungen H x B x T mit Befestigungslaschen 389 x 250 x 260 mm 547 x 310 x 298 mm

Netzspannung: 575 VAC, 3 ph (500 V - 575 V ±10 %)

EPA Commander SK SK4601 SK4602 SK4603 SK4604 SK4605 SK4606 SK5601 SK5602 SK6601 SK6602
Motornennleistung (Schwerlastbetrieb=SLB) 15,0 kW 18,5 kW 22,0 kW 30,0 kW 37,0 kW 45,0 kW 55,0 kW 75,0 kW 90,0 kW 110 kW
Motornennleistung (Normallastbetrieb=NLB) 18,5 kW 22,0 kW 30,0 kW 37,0 kW 45,0 kW 55,0 kW 75,0 kW 90,0 kW 110 kW 132 kW
Gerätenennstrom (Schwerlastbetrieb=SLB) 19,0 A 22,0 A 27,0 A 36,0 A 43,0 A 52,0 A 63,0 A 85,0 A 100 A 125 A
Gerätenennstrom (Normallastbetrieb=NLB) 22,0 A 27,0 A 36,0 A 43,0 A 52,0 A 62,0 A 84,0 A 99,0 A 125 A 144 A
Max. Gerätenennstrom für 60 s (SLB) 27,0 A 33,0 A 40,5 A 54,0 A 64,5 A 78,0 A 93,0 A 126 A 128 A 160 A
Max. Gerätenennstrom für 60 s (NLB) 26,4 A 32,4 A 43,2 A 51,6 A 62,4 A 74,4 A 100,8 A 118,8 A 150 A 172,8 A
Typ. Geräteeingangsnennstrom 23,0 A 26,1 A 32,9 A 39,0 A 46,2 A 55,2 A 75,5 A 89,1 A 128 A 144 A
Empfohlene Netzsicherung (träge) 63 A 63 A 63 A 63 A 63 A 80 A 125 A 125 A 160 A 160 A
Minimaler Bremswiderstandwert 13 Ω 13 Ω 13 Ω 13 Ω 13 Ω 13 Ω 10 Ω 10 Ω 8 Ω 8 Ω
Gewicht 30 kg 30 kg 30 kg 30 kg 30 kg 30 kg 55 kg 55 kg 75 kg 75 kg
Schutzart IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Artikel-Nr. 70811501 70811851 70811850 70812200 70813000 70814500 70815500 70817500 70819000 70811101
Überlastfähigkeit (Schwerlastbetrieb=SLB) 1,5 x Gerätenennstrom für 60 s
Überlastfähigkeit (Normallastbetrieb=NLB) 1,2 x Gerätenennstrom für 60 s
Netzanschlussspannung 500 - 690 VAC +/-10 % 3~, 48 - 65 Hz
Baugröße Baugröße 4 Baugröße 5 Baugröße 6
Abmessungen H x B x T mit Befestigungslaschen 547 x 310 x 298 mm 857 x 310 x 298 mm 1169 x 310 x 298 mm

Netzspannung: 690 VAC, 3 ph (500 V - 690 V ±10 %)

Baugröße A, B, C, D, 2, 3, 4, 5, 6

Netzspannung: 110 VAC, 1 ph (100 V - 120 V ±10 %)
EPA Commander SK SKA1100025 SKA1100037 SKB1100075 SKB1100110
Motornennleistung 0,25 kW 0,37 kW 0,75 kW 1,10 kW
Gerätenennstrom (Ausgang) 1,7 A 2,2 A 4,0 A 5,2 A
Max. Gerätenennstrom 2,6 A 3,3 A 6,0 A 7,8 A
(Ausgang für 60 s)

Typ. Geräteeingangsnennstrom 7,5 A 11 A 19,6 A 24,0 A
Empfohlene Netzsicherung (träge) 10 A 15 A 25 A 32 A
Minimaler Bremswiderstandwert - - 28 Ω 28 Ω
Gewicht 0,95 kg 0,95 kg 1,3 kg 1,3 kg
Schutzart IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
EPA-Artikel-Nr. 70791025 70791037 70791075 70791110
Überlastfähigkeit 1,5 x Gerätenennstrom für 60 s
Netzanschlussspannung 100 - 120 VAC +/-10 %, 1-phasig, 48-62 Hz
Ausgangsspannung 3-phasig, 0 - 240 VAC, die 110 V Geräte haben einen Spannungsverdoppler im Eingang
Baugröße A A B B
DIN-Hutschienenmontage möglich möglich möglich möglich
Abmessungen H x B x T 154 x 75 x 145 mm 154 x 75 x 145 mm 205 x 85 x 156 mm 205 x 85 x 156 mm



Wir treiben
Ihre Ideen an! EP ANTRIEBSTECHNIK GmbH

Fliederstraße 8, D-63486 Bruchköbel
Telefon: 0700ANTRIEBE [14ct / min, DTAG]

oder: +49 (0)6181 / 97 04-0
Telefax: +49 (0)6181 / 97 04-99
E-Mail: info@epa-antriebe.de
Internet: www.epa-antriebe.de

®

Marken - geschäftliche Bezeichnungen
Die erwähnten Firmen- und Produktnamen dienen ausschließlich der Kennzeichnung und werden als solche ohne Berücksichtigung eines eventuell bestehenden gewerblichen Schutzrechtes genannt; das Fehlen der
Kennzeichnung eines eventuell bestehenden gewerblichen Schutzrechtes bedeutet nicht, das der erwähnte Firmen- und/oder Produktname frei ist. Das EPA-Logo und EPA-Zeichen sind eingetragene Warenzeichen der
EP Antriebstechnik GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten. EPA-Form: 27.26d/11.09c Copyright by EPA, made by TPi
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