
iC5, iG5A, iP5A, iS7
Frequenzumrichter
für Drehstrommotore von 0,4 bis 450 kW

Offizieller Distributor für Frequenzumrichter von:



®

Als starker Partner von LS Industrial Systems (bekannt durch die Marke LG), führen wir die Frequenz-
umichterserie für die Vertriebsgebiete Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Mit der Frequenzumrichterbaureihe STARVERT liefert LS eine leistungsstarke und kostenoptimierte
Antriebslösung, die nahezu alle Applikationen und Leistungsbereiche abdeckt.

Nach mehr als 20 Jahren erfolgreicher Geschäftstätigkeit hat EP ANTRIEBSTECHNIK GmbH
(kurz: EPA) als einer der führenden deutschen Anbietern von EMV- und Antriebskompo-
nenten, mit LS Industrial Systems einen weiteren starken Partner an seiner Seite. Seit
der Unternehmensgründung 1988 haben wir uns in allen Bereichen der Industrie
etabliert und kennen daher die passenden Lösungswege.

Die lückenlose Abdeckung aller Komponenten von der Einspeisung bis zum Motor
garantiert unseren Kunden die komplette Antriebslöung aus einer Hand und
reduziert Projektierungs- und Anpassungskosten.



Auf den nachfolgenden Seiten sind die Frequenzumrichtertypen iC5, iG5A, iP5A und iS7 näher be-
schrieben. Die Reihen unterscheiden sich in der Bauform, im Leistungsspektrum und in ihrer Perfor-
mance.
Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick zum Leistungsbereich der einzelnen Typen.



iC5

Frequenzumrichter

STARVERT iC5 0,4 - 2,2 kW
Der kleine Frequenzumrichter mit der großen Leistung



®

iC5

Frequenzumrichter

Einphasig 0,4-2,2kW, 200~230V



iG5A

Frequenzumrichter

STARVERT iG5A 0,4 - 22 kW
Kompakt-Frequenzumrichter mit geberloser
Vektorsteuerung



®

iG5A

Frequenzumrichter

Einphasig 0,4-1,5kW, 200~230V
Dreiphasig 0,4-22kW, 200~230V
Dreiphasig 0,4-22kW, 380~480V



iP5A

Frequenzumrichter

STARVERT iP5A 5,5 - 450 kW

Die Gerätereihe LS Starvert iP5A ist maßgeblich zur
Steuerung von Pumpen- und Lüftern entwickelt worden und
eröffnet so eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.



®

iP5A

Frequenzumrichter

Dreiphasig 5,5-30kW, 200~230V
Dreiphasig 5,5-450kW, 380~480V



iS7

Frequenzumrichter

Leistungsstarke Sensorless Vector Control

Drehzahlstellbereich 100:1
Exakte Drehmomentvorgabe: 0,1Hz/150% Drehmoment
Schneller Regelalgorithmus

Die Technlogie des iS7 beinhaltet eine präzise Drehmomentvorgabe
auch bei niedrigen Motordrehzahlen.

STARVERT iS7 0,75 - 160 kW



®

iS7

Frequenzumrichter

Bis
22kW auch in
Schutzart IP54

lieferbar!

Dreiphasig 0,75-22kW, 200~230V
Dreiphasig 0,75-160kW, 380~480V



®

Vergleich der Modelle



®

Optionen



®

Raum für Ihre Notizen



®



Wir treiben
Ihre Ideen an! EP ANTRIEBSTECHNIK GmbH

Fliederstraße 8, D-63486 Bruchköbel
Telefon: 0700ANTRIEBE [14ct / min, DTAG]

oder: +49 (0)6181 / 97 04-0
Telefax: +49 (0)6181 / 97 04-99
E-Mail: info@epa-antriebe.de
Internet: www.epa-antriebe.de

®

Marken - geschäftliche Bezeichnungen
Die erwähnten Firmen- und Produktnamen dienen ausschließlich der Kennzeichnung und werden als solche ohne Berücksichtigung eines eventuell bestehenden gewerblichen Schutzrechtes genannt; das Fehlen der
Kennzeichnung eines eventuell bestehenden gewerblichen Schutzrechtes bedeutet nicht, das der erwähnte Firmen- und/oder Produktname frei ist. Das EPA-Logo und EPA-Zeichen sind eingetragene Warenzeichen der
EP Antriebstechnik GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten. EPA-Form: 27.27d/11.10a © by EPA, made by TPi
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