
FR-A540(L-G) EC
Frequenzumrichter für Drehstrommotore von 0,4 bis 450kW





FR-A540(L-G) EC für anspruchsvolle Antriebsaufgaben
Die Frequenzumrichterreihe FR-A540 EC läßt sich durch die umfangreichen Funktionen für nahezu jede
Antriebsaufgabe einsetzen. Neuartige Technologien und der Einsatz eines RISC-Prozessors bieten einen
exzellenten Rundlauf in niedrigen Drehzahlen. Die erweiterte Stromvektorregelung stellt dem Antrieb ein
überproportionales Drehmoment zur Verfügung.    
Die Umrichter FR-A540 EC sind im Leistungsbereich von 0,4kW bis 55kW verfügbar; für den höheren
Leistungsbereich von 75kW bis 450kW stehen die Umrichter der Reihe L-G zur Verfügung.

Technische Details:

Netzanschluss dreiphasig, 380V bis 480V (50/60Hz) 

Durchgängiges Konzept für Anschluss und Parametrierung

Soft-PWM für einen flüsterleisen Antrieb 

Kompakte Bauform

Programmierung über LED-/LCD-Bedienteil oder PC

Bremschopper und Bremswiderstand bis 7,5kW eingebaut

PWM-Taktfrequenz von 0,7kHz bis 14,5kHz wählbar

Programmierbare analoge und digitale Ein-/Ausgänge

Programmierbares Relais

Umgebungstemperaturen von -10°C bis +50°C

Negative und positive (SPS-) Logik zur Ansteuerung

DC-Bremsung

Spannungs-/Drehmomentboost

Fangen eines drehenden Motors

Serielle RS485-Schnittstelle ist Standard

Umfassender Motorschutz durch internes Temperaturmodell

15 Festdrehzahlen 

S-Rampe

2 Ausblendfrequenzen

Automatischer Reset aktivierbar

Drei (!) Parametersätze aktivierbar 

Umfangreiche Schutzfunktionen mit Fehlerdiagnose

Weltweiter Standard CE, UL, cUL

4 Multi-Funktionseingänge

Programmierbarer PID-Regler

Mehrsprachige Programmiereinheit verfügbar (8-sprachig)

EMV-Verträglichkeit

Erweiterbar durch verschiedene Optionskarten

®

Die sog. “Soft-PWM”-Funktion sorgt für einen flüsterleisen Motor.

Der eingebaute Lüfter ist leicht zugänglich und programmierbar. 
Er schaltet im “Standby” - Betrieb automatisch ab, dadurch
erhöht sich die Lebensdauer.



Blockschaltbild

Klemmenbelegung der Leistungsklemmen
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Klemmenbelegung der Signalklemmen

®



Bedienung und Parametrierung

Parameter

Das integrierte Bedienfeld FR-DU04 ermöglicht eine schnelle und einfache Bedienung und Parametrierung,
sowie die Anzeige verschiedener Betriebsgrößen und Fehlermeldungen. Optional ist eine LCD-
Bedieneinheit FR-PU04 mit Klartextanzeige erhältlich. Beide Bedienteile werden an die standardmäßige
RS485-Schnittstelle angeschlossen.

Die Einstellung des Frequenzumrichters erfolgt über Parameter. Über 300 Parameter sorgen für eine opti-
male Anpassung an jede Antriebsaufgabe; in 80% aller Fälle reicht jedoch meist die Einstellung von fünf
bis zehn Parameter, um den Antrieb “zum Laufen zu bringen”. Die dargestellte tabellarische Auflistung zeigt
hier nur einen kleinen Teil der verfügbaren Parameter.

®

Optionale LCD-Bedieneinheit mit Klartextanzeige 
und Kopierfunktion

Standard-LED-Bedieneinheit mit Kopierfunktion
(gehört zum Lieferumfang)

... weitere Parameter entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung



Optionen
Für den FR-A540 EC sind eine Reihe von Optionen erhältlich; diese sind hier in dieser Übersicht nur kurz
beschrieben. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Teile ist auf Anfrage erhältlich. 
Wir beraten Sie gerne. 

FR-PU04 - LCD-Bedieneinheit
FR-DU04 - LED-Bedieneinheit

SC-FRPC - Verbindungskabel FR-A - PC

CBL - Verbindungskabel Bedieneinheit - FR-A

NF-UM - Unterbau-Netzfilter 

®

Für den FR-A540 sind zahlreiche
Optionskarten erhältlich.
Es können bis zu drei Karten gleichzeitig
gesteckt werden.

Steckplatz 1-3

Steuerklemmleiste



®

Abmessungen - Umrichter

FR-A540 EC 5,5k bis 22k

FR-A540 EC 0,4k bis 3,7k

Alle Maßangaben in mm

Alle Maßangaben in mm



Abmessungen - Umrichter

®

FR-A540L EC 75k bis 110k

FR-A540L-G 450k EC

Alle Maßangaben in mm

Alle Maßangaben in mm

Bei allen Modellen der Baureihe FR-A540L-G
75k bis 450k wird die Zwischenkreisdrossel
separat mitgeliefert.
Fordern Sie unser Datenblatt an.

Bei allen Modellen der Baureihe FR-A540L-G
75k bis 450k wird die Zwischenkreisdrossel
separat mitgeliefert.
Fordern Sie unser Datenblatt an.



Technische Daten FR-A540(L-G) EC
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®

Allgemeine Betriebsbedingungen

Technische Daten FR-A540(L-G) EC
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Fliederstraße 8, D-63486 Bruchköbel
Telefon: 0700ANTRIEBE
oder:   0 6181 / 97 04-0
Telefax: 0 6181 / 97 04-99
e-mail: epa-gmbh@t-online.de
Internet: www.epa-antriebe.de
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Technische Änderungen vorbehalten.                                                                                                                                           
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