_ Dreiphasenfilter | Three-phase filters

HOCHSTROMFILTER

- Nennstrome von 300 A bis 1200 A

Hohe Einfiigungsdémpfung von 10 kHz bis 30 MHz
Kompakte Bauform

Anschluss lber Kupferschienen
Erflillt die Europanorm EN 60939
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HIGH CURRENT FILTERS

Nominal currents from 300 A up to 1200 A
High insertion loss from 10 kHz up to 30 MHz
Compact case style
Connection via copper busbars
Conform to European Standard EN 60939
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Netzfilter NF-EHC | Line filters NF-EHC
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Abmessungen (mm)

File E245360

NF-300-EHC | 300"
NF-400-EHC | 400"
NF-600-EHC | 600"
NF-800-EHC | 800"
NF-1200-EHC | 1200

" Kupferschienen | Copper-busbars
" Nennstrom bei 50 °C Umgebungstemperatur | Nominal current at 50 °C ambient temperature
2 Nominal-/Maximal-Wert (nur 1 Phase angeschlossen)

Nominal/maximum value (only 1 phase connected)

5/350%
5/350%)
5/350%
5/350%
3/200%

Prinzipschaltbild | Schematic circuit
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Typische Einfiigungsddmpfung nach CISPR 17 | Typical insertion loss as per CISPR 17
0,1Q/100 Q sym.

386 | 260 | 135 | 240 | 235 | @12 | 300 | 210
386 | 260 | 135 | 240 | 235 | g12 | 300 | 210
386 | 260 | 135 | 240 | 235 | g12 | 300 | 210
556 | 280 | 170 | 290 | 255 | g2 | 350 | 230
736 | 300 | 160 | 340 | 275 | g12 | 400 | 250
™ Bemerkung | Remarks
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— 50Q/50Qasym. —— 50Q/50Q sym. ——— 100 Q/0,1 Q asym.
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- Abdeckhaube als Beriihrungsschutz erhéltlich
- Protective cover against accidental contact available
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Netzfilter NF-EHC | Line filters NF-EHC

Technische Daten | Technical specifications

Nennspannung | Nominal voltage
Frequenzbereich | Frequency range
Nennstrom | Nominal current
Uberlastbarkeit | Overload capability

Bauart | Chassis
Befestigung | Mounting

Anschliisse | Connection

Schutzart | Degree of protection

Entflammbarkeitsklasse
Class of flammability

IEC-Klimakategorie | IEC-Climate category
Zulassungen | Approvals

Gefertigt nach | Built according to
Lagerung, Transport und Betrieb

Storage, transport, and operation

520 VAC (£10%), 3-phasig | 520 VAC (=10 %), 3-phase

DC bis 63 Hz | DC up to 63 Hz

300 A bis 1200 A @ 40 °C (siehe Tabelle) | 300 A up to 1200 A @ 40°C (see table)

4-facher Nennstrom beim Einschalten, danach 1,5-facher Nennstrom fiir 1 Minute, einmal pro Stunde
4 times rated current at switch on, then 1,5 times rated current for 1 minute, once per hour
Metallgehduse | Metal housing

Befestigungslaschen mit Lochern | Chassis mounting with holes

Kupferschienen, PE (Erdung des Gehduses) mittels Gewindebolzen, Abmessungen siehe Tabelle
Copper-busbars, PE (Earth) via thread bolt, dimensions see table

IP 00 | IP OO

UL 94V-2 oder besser

UL 94V-2 or better

25/085/21 (-25 °C bis +85 °C) | 25/085/21 (-25°C up to +85 °C)

CE, UL | CE, UL

EN 60939, UL 1283, CSA 22.2 No. 8, RoHS | EN 60939, UL 1283, CSA 22.2 No. 8, RoHS

EN 60721-3-1: 1K3, EN 60721-3-2: 2K3, EN 60721-3-3: 3K3

EN 60721-3-1: 1K3, EN 60721-3-2: 2K3, EN 60721-3-3: 3K3

Abmessungen (Zeichnung nicht maBstabsgerecht) | Dimensions (Drawing not scaled)

Stand | Release: 06/2026

Gehduse Bauart A
s NF-300-EHC, NF-400-EHC,
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