Unterbau-Netzfilter NF-U-OM-JV

(Ein- und Dreiphasen-Filter)

® Besonders geeignet fur Frequenzumrichter
OMRON Baureihe 3G3JV
® Platzsparende Montage unter dem Frequenzumrichter
® Niedriger Ableitstrom
® ErfUllt die Europanorm EN133200
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Die Filterreihe NF-U-OM-JV ist zum Unterbau fur die Frequenzumrichterreihe OMRON 3G3JV. Diese Filter helfen
die EMV-Maschinenrichtlinie 89/336/EMC einzuhalten. Die Filter werden zwischen Montageplatte und
Frequenzumrichter montiert und sind dadurch eine platzsparende Lésung.
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Design und Testkriterien: : 3 Ableitstrom: X .
Bei einem Antriebssystem mit Frequenzumrichter und Motor wird die Hohe des Storpegels durch die Lange : i In einphasigen Systemen ist der Ableitstrom gegen Erde
der angeschlossenen Motorleitung beeinflusst - langere Motorkabel ergeben einen héheren Stdrpegel. R . permanent vorhanden. )
Die hier aufgefiihrten Netzfilter / Frequenzumrichterkombinationen wurden zur Einhaltung der nachfolgend Iz’;z?sl'te:ll'lﬂ:\asia?le;?\ Sé/f;ier‘;e;alssér?e;::g;zgsliizrenngignedn E:}‘fr
aufgefilhren Normen entwickelt und getestet:
g g _ﬂi gering (Nominalwert); der maximale Wert tritt im

EN55022:1994, Klasse B fiir den Gebrauch im Haushalts- und Blirobereich sowie leichter Industrieumgebung —
(entspricht EN61800-3:1996 flir Antriebe bis 25A Eingangsstrom) mit einer Motorkabellange bis zu 25m und )
EN55011:1991, Klasse A fiir den Gebrauch in einer industriellen Umgebung (entspricht EN61800-3:1996 fiir Flexibler Anschluss

Einschaltmoment bzw. beim Fehlen von ein oder zwei
Y Netzphasen auf.

Antriebe ab 25A Eingangsstrom) mit einer Motorkabellange bis 50m. zum Umrichtereingang
Umrichtertyp Bezeichnung N ) Abmessungen Befestigungs-
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Netzfilters in mm in mm
3G3JV AB0O1
3G3JV AB002 NF-U-OM-JV-12010  5S030136  250VAC, 1ph, 10A  7,0mA 169 x71x45 156 x 51 angemeldet
3G3JV AB004
3G3JV AB007
3G3JV ABO15 NF-U-OM-JV-12020  5S030137  250VAC, 1ph, 20A  7,0mA 169 x 111 x50 156 x 91 angemeldet
3G3JV A4002
3G3JV A4004 NF-U-OM-JV-34005 5S030141  440VAC, 3ph, 5A 0,5/29mA 169 x 111 x50 156 x 91 angemeldet
3G3JV A4007
3G3JV A4015 NF-U-OM-JV-34010  5S030142  440VAC, 3ph, 10A 0,5/29mA 169 x 111 x50 156 x 91 angemeldet
3G3JV A4022
3G3JV A4030
3G3JV A4040 NF-U-OM-JV-34015 55030143  440VAC, 3ph, 15A  0,5/29mA 174 x 144 x50 161x120 angemeldet
Marken - geschéftliche Bezeict |

Die erwahnten Firmen- und Produktnamen dienen ausschlieBlich der Kennzeichnung und werden als solche ohne Bertlicksichtigung eines eventuell bestehenden gewerblichen
Schutzrechtes genannt; das Fehlen der Kennzeichnung eines eventuell bestehenden gewerblichen Schutzrechtes bedeutet nicht, das der erwéhnte Firmen- und / oder Produktname frei ist.
Das EPA-Logo und EPA-Zeichen sind eingetragene Warenzeichen der EP Antriebstechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
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! ® EP ANTRIEBSTECHNIK cmon
FliederstraBe 8, D-63486 Bruchkdbel

Telefon: 0700ANTRIEBE

oder: +49 (0) 6181 / 9704-0

Telefax: +49 (0) 6181 / 9704-99

e-mail: info@epa-antriebe.de

Internet: www.epa-antriebe.de
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