Baureihe BW-FGF.. 31..

FGFG 3122002

Besondere Merkmale

e Preisgunstige, besonders kompakte
Bauform

e  Dauerleistungen bis 22 kW

e  Fir Montage auf dem Schaltschrank
(alle Typen auBer BW-FGFD..)

e FUr Wand- oder Montageplatten-
befestigung, Lochblech vorne, oben
und unten, Klemmen unten

e  Klemmenart, KlemmengroRRe je nach
Einbauort und  Anschlusstechnik
wahlbar

e  optional mit Temperaturschalter
(Type BW-FGF.Q)

e  optional mit thermischem Uberstrom-
relais (Type BW-FGFT)

e optional in eigensicherer Ausfiihrung
mit DC-POWERSWITCH®

(Type BW-FGFX)
Anwendung

Durch die relativ flache und kompakte
Bauart in 6 Breiten mit diversen
Anschluss- und Uberwachungsméglich-
keiten, sind diese Gerate besonders fir
eine Montage auf, neben oder im
Schaltschrank geeignet.

(Bitte Typenbeschreibung beachten)

Ein wichtiges Einsatzgebiet stellt die
Anwendung als Bremswiderstand flr
Vierquadrantenbetrieb von Antrieben mit
Frequenzumrichtern dar, bei denen eine
hohe Leistung kombiniert mit einer
preisginstigen Losung gesucht ist.

Hinweise flur die Widerstandsauslegung
bei Kurzzeitbelastung finden sie im
Kapitel Technische Erlauterungen, Seite
T613 bis T620

Hinweis

Zur Abflhrung groferer anfallender Ver-
lustleistungen bei Einbau in Schalt-
schranke empfiehlt sich bauseits eine
entsprechende Beluftung vorzusehen.

Stahlgitterfestwiderstande I
1,0 — 22 KW mit 2 Klemmen
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Stahlgitterfestwiderstandsgerat in Schutzart IP 20 bei Montage auf einer
geeigneten Oberflache, im verzinkten Stahlblechgehause mit max. 2 Klemmen
verschiedener Art fir Widerstand und optional 2 Klemmen flr Temperatur-
schalter, wahlweise im oder am Gehause oder im angebauten Klemmenkasten
bzw. mit integriertem thermischem Uberstromrelais oder DC-Powerswitch. Zur
Auswahl der jeweiligen Type stehen Ihnen auf der nachsten Seite Tabellen zur
Verfligung.
bei Montage auf einer geeigneten Oberflache

@ optional (ausser fur BW-FGFG und -FGFX), Typenbezeichnung dann BW-FGF..U 31..
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Beschreibung der unterschiedlichen Typen

Type BW-FGFG:
Ausflihrung mit 2 Flachklemmen bis max. 35 A Nennstrom im angebauten
Klemmenkasten mit Kabelverschraubung. Ein zusatzlicher Temperaturschalter
ist nicht moglich.

Type BW-FGFK(Q):
Ausfiihrung wie FGFG, jedoch mit groRerem angebauten Klemmenkasten mit
Kabelverschraubung, der Platz fiir 2 Klemmen bis M8 (max.115 A Nennstrom),
sowie flr 2 zusatzliche Porzellanklemmen flr optionalen Temperaturschalter
(BW-FGFKQ) bietet.

Type BW-FGFL(Q):

Ausflihrung, bei der alle Klemmen auf Klemmleiste im Gerateinnern montiert
sind. Die Klemmen bis M8 (max. 115 A Nennstrom) sind nach Demontage
eines Teils der Abdeckung zuganglich. Bei Ausstattung mit Temperaturschalter

mit 2 zusatzlichen Porzellanklemmen im Gerat (BW-FGFLQ).
Keine Kabelverschraubung.

Type BW-FGFD(Q):

Ausfihrung mit direkt im Seitenteil montierten berihrgeschitzten

Durchfiihrungsklemmen bis max. 65 A, als platzsparende Schaltschrank-
einbaulésung. Bei Ausstattung mit Temperaturschalter mit 2 zusatzlichen
beruhrgeschutzten Durchfiihrungsklemmen (BW-FGFDQ).

Type BW-FGFT:
Ausfiihrung mit integriertem thermischem Uberstromrelais im angebauten
Klemmenkasten mit Kabelverschraubung bis max. 80 A Nennstrom. Damit
integrierte  Kurzschluss- und Uberlastmeldung. Anschluss direkt am
Uberstromrelais.

Type BW-FGFX:

Eigensichere Ausfihrung mit integriertem DC-POWERSWITCH im
angebauten Klemmenkasten mit Kabelverschraubung bis max. 40 A
Nennstrom. Damit integrierte Kurzschluss- und Uberlastiiberwachung incl.
Abschaltung und Meldung. Anschluss direkt am DC-POWERSWITCH®

@DGBM Nr. 20 2009 015 851.9
Achtung: Nur fiir Gleichspannung bis 850 VDC geeignet.

Nennstrom und Anschlussquerschnitt von Klemmen u. Geréte

Siehe technische Beschreibung Seite T618.
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Anderungen vorbehalten



Stahlgitterfestwiderstande

Uberwachungsoptionen der
Baureihe BW-FGF.. 31..

1. Meldung—keine Abschaltung!
Diese Art Meldung ist kundenseitig zu
verwerten z.B. durch Warnung oder
netzseitige Abschaltung, s.S.T614

1a) durch Temperaturschalter (BW-FGF.Q)

Zur  Temperaturiberwachung  kdnnen
bestimmte Typen mit einem Temperatur-
schalter versehen werden, durch den eine
Uberlastung des Widerstandes iber einen
potentialfreien Offnerkontakt gemeldet wird.

Anschluss siehe Bild 1a)

1b) durch thermisches Uberstromrelais
(BW-FGFT)

Durch das im angebauten Klemmenkasten
montierte thermische Uberstromrelais wird
eine Uberlastung des Widerstandes (iber
potentialfreie SchlieRer- und Offnerkontakte
gemeldet. Auch schnelle, hohe Uberlasten
werden hierdurch sicher gemeldet.

Anschluss siehe Bild 1b)
Bild 1a) Bild 1b)

RB1 RB2 T1 T2

2. Abschaltung und Meldung!

Durch DC-POWERSWITCH
(BW-FGFX) bis 850 VDC und bis 40 A

Diese Baureihe mit im Klemmenkasten
integriertem Uberlastschalter wurde
entwickelt zum Schutz des Widerstandes
vor dauernder Uberlast und vor kurzzeitig
zu hohen Leistungsspitzen, u.a. hervor-
gerufen durch fehlerhafte Betriebsweise
oder ein eventuell durchlegierter Chopper-
transistor.

Diese Variante meldet den Fehler Uber
potentialfreie SchlieRer- und Offnerkontakte
und schaltet den Widerstand zuverlassig
ab!

Nach erfolgter Fehlerbeseitigung kann das
Gerat wie ein normaler Sicherungsautomat
wieder zugeschaltet werden.

Anschluss siehe Bild
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1,0 — 22 KW mit 2 Klemmen

Entscheidungsmatrix

Type BW-
ForG [Ferk | " [FarL | o0 |FerD |70 | FoFT |Farx

Eigenschaften Q Q Q

mit Temperatur-

schalter (TS) X X X

mit therm. Uberstromrelais, X

(bis max. 80 A Nennstrom)

mit DC - X
POWERSWITCH bis 40A

Klemmen im angeb. Klemmen-

kasten (mit PG - Versch) X | X | X X | X
Klemmen im Gerat X X

(ohne PG-Verschr.)

Flachklemmen bismax. 35A | X X X X X

geschlossene Gerate- X X

klemmen bis max. 60 A

Bolzenklemmen M6

bis max. 60 A XX X | X

Bolzenklemmen M8

bis max. 115 A XX x| X

Durchfiihrungsklemme X X

bis max. 65 A

Federzugklemme aus PA X X

bis max. 30 A
Elektrische und mechanische Daten

Typen Typ- Fertigungs- | Stahl- Mafe in mm max.
FGFG leistung bereich gitter- Gew.
FGFK, FGFKQ, | iNkWbei| O-Wert anzahl in kg
FGFL,FGFLQ, | 40°C der jew.

FGFD,FGFDQ, | und | von | bis | Gerate-| A | B | €1 | €2 | C3
FGFT,FGFX | 100%ED gréke o | @ 0o

FGF.. 31503.. 1,5 0,07 | 16 3 170 | 195 | 207 | 230 | 255 | 6,0
FGF.. 31504.. 2,0 0,09 | 22 4 170 | 195 | 207 | 230 | 255 | 6,5
FGF.. 31005.. 2,5 0,11 | 28 5 270|295 | 307 | 330 | 355 | 7,5
FGF.. 31007.. 3,5 0,15 | 39 7 270|295 | 307 | 330 | 355 | 8,5
FGF.. 31009.. 4,5 0,20 | 50 9 270|295 | 307 | 330 | 355 | 9,5
FGF.. 31112.. 6,0 0,26 | 67 12 370 | 395 | 407 | 430 | 455 | 12
FGF..31114.. 7,0 0,31 | 78 14 370 | 395 | 407 | 430 | 455 | 13
FGF.. 31216.. 8,0 0,35 | 89 16 570 | 595 | 607 | 630 | 655 | 18
FGF..31220..| 10,0 0,44 (112 20 570 | 595 | 607 | 630 | 655 | 20
FGF..31224..1 12,0 0,53 | 134 24 570 | 595 | 607 | 630 | 655 | 22
FGF..31326..| 13,0 0,57 | 145 26 770 | 795 | 807 | 830 | 855 | 29
FGF..31330..| 15,0 0,66 | 168 30 770 | 795 | 807 | 830 | 855 | 31
FGF..31334..| 17,0 0,75 | 190 34 770|795 | 807 | 830 | 855 | 33
FGF..31436..| 18,0 0,79 | 201 36 970 | 995 | 1007 | 1030 | 1055 | 40
FGF.. 31440..| 20,0 0,88 | 224 40 970 | 995 | 1007 | 1030 | 1055 | 42
FGF..31444..| 22,0 0,97 | 246 44 970 | 995 | 1007 | 1030 | 1055 | 44

Diese Tabelle stellt nur eine Auswahl aus unserer Angebotspalette dar.

Alle Stahlgitterzahlen

zwischen 2 Stk. (1,0 kW) und 44 Stk. (22 kW) bei entsprechender Typenzuordnung sind mdglich.
Typenschlissel und Gerateauswahl siehe Technische Erlauterungen S. T613 bis T620.
Bsp.: 2 Gerateklemmen + Temperaturschalter (2 Klemmen) => BW-FGFKQ 31...04

® MaR C1 gilt nur fiir die Type BW-FGFD (MaRbild 16M0442)
@ MaR C2 gilt nur fiir die Type BW-FGFG (MaRbild 16M0041)

® Mal C3 gilt fur Typen BW-FGFK (MaRbild 16M0410), BW-FGFT (MaRbild 16M0086)

und BW-FGFX (Malbild 16M-0841-00-000)

fur Type BW-FGFL gilt Mal3 ,B“, da Ausfihrung ohne Klemmenkasten (MaRbild 16M0424)

BW-FGF.. 31..
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Anderungen vorbehalten

Tel: 06181-9704-0 Fax:-99 E-Mail: info@epa.de Web: www.epa.de





