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1.0	Wichtig, grundlegende Informationen

1.1	Impressum

Herausgeber:		  EPA GmbH
			   Fliederstr. 8
			   63486 Bruchköbel
			   Deutschland

			   Tel.: +49 (0) 6181 – 9704 -0
			   Fax: +49 (0) 6181 – 9704 -99

			   E-Mail: info@epa.de

			   Web: www.epa.de 

Autor:			   C. Schäfer 	

Umsetzung:		  K. Bonkosch
	
Ausgabe Nummer:	 10/14-02_005; Rev.04, 01.04.2014
	

© EPA GmbH

Alle Rechte, einschließlich der fotomechanischen Wiedergabe und der 
Speicherung in elektronischen Medien, bleiben EPA GmbH vorbehalten. Eine 
gewerbliche Nutzung oder Weitergabe der in diesem Produkt verwendeten 
Texte, gezeigten Modelle, Zeichnungen und Fotos sind nicht zulässig. Die 
Anleitung darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung weder teilweise noch 
ganz reproduziert, gespeichert oder in irgendeiner Form oder mittels irgend- 
eines Mediums übertragen, wiedergegeben oder übersetzt werden.
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1.2	Haftung

Die wiedergegebenen Gebrauchsnamen, Handelsnamen bzw. Warenbe-
zeichnungen und sonstige Bezeichnungen können auch ohne besondere 
Kennzeichnung (z. B. als Marken) gesetzlich geschützt sein. Die EPA GmbH 
übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für deren freie Verwendbar-
keit.
Bei der Zusammenstellung von Abbildung und Texten wurde mit größter 
Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht ausgeschlossen wer-
den. Die Zusammenstellung erfolgt ohne Gewähr.
Die Informationen dienen allein der Kundeninformation und enthalten keinerlei 
Zusicherungen oder verbindliche Gewährleistungen. Verbindliche Aussagen 
können nur auf konkrete Anfragen abgegeben werden.
Der Inhalt der vorliegenden Gebrauchsanleitung gilt zum Zeitpunkt der Druck-
legung als richtig. Zur Aufrechterhaltung einer kontinuierlichen Entwicklungs-
arbeit behält sich der Hersteller das Recht vor, die Spezifikation des Produk-
tes und seine Leistungsdaten sowie den Inhalt dieser Gebrauchsanleitung, in 
technischer sowie in kommerzieller Hinsicht, ohne vorherige Ankündigung zu 
ändern. Die aktuelle Version wird unter www.epa.de zur Verfügung gestellt.
Eine Haftung der Firma EPA GmbH für jegliche Schäden, die sich aus einer 
fehlerhaften Nutzung dieser Gebrauchsanleitung oder fehlerhafte, falsche 
oder nicht passende Installation oder Einstellung ergeben, wird ausgeschlos-
sen. Betriebsunterbrechungen, entgangener Gewinn sowie Verlust von Infor-
mationen und Daten oder Mangelfolgeschäden sind ausgeschlossen, soweit 
nicht nach dem Produkthaftungsgesetz oder in Fällen des Vorsatzes, der 
groben Fahrlässigkeit oder wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
zwingend gehaftet wird.

1.3	Allgemeine Gleichbehandlung

Die EPA GmbH ist sich der Bedeutung der Sprache in Bezug auf die Gleich-
berechtigung von Frauen und Männern bewusst und stets bemüht dessen 
Rechnung zu tragen. Dennoch musste aus Gründen der besseren Lesbarkeit 
auf die durchgängige Umsetzung differenzierender Formulierungen verzichtet 
werden.
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2.0	Sicherheitshinweise

•	 Lesen Sie vor der Montage bzw. Inbetriebnahme die Einbau- 
und Betriebsanleitung sorgfältig durch und halten Sie die 
Anweisungen genau ein.

•	 Die Montage und Inbetriebnahme darf ausschließlich von 
qualifiziertem Fachpersonal und unter Berücksichtigung der 
aktuellen Sicherheitsnormen ausgeführt werden.

•	 Beachten Sie die technischen Betriebsdaten und die Hin-
weise auf dem Datenblatt.

•	 Verändern Sie das Getriebe nicht. Dies kann zu zusätzlichen 
Gefährdungen führen und führt in jedem Fall zum Haftungs-
ausschluss.

•	 Blockieren Sie das Getriebe nicht aus der Drehbewegung 
heraus, es kann sonst zerstört werden.

•	 Überlasten Sie das Getriebe keinesfalls, die auf dem Da-
tenblatt angegebenen Werte für Drehmomente dürfen nicht 
überschritten werden. Andernfalls kann das Getriebe schwer 
beschädigt oder zerstört werden.

•	 Berühren Sie das Getriebe während des Betriebes nicht, er 
kann bis zu 90°C heiß werden, es besteht Verbrennungsge-
fahr.

2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Getriebe ausschließlich zum Antreiben von Maschinen, 
Vorrichtungen und Anlagen, die eine mittelbare oder unmittelbare Gefähr-
dung von Personen ausschließen und bei einer Umgebungstemperatur von 
0-60°C. 
Eine Personenbeförderung ist ohne vorherige Rücksprache mit dem Herstel-
ler nicht zulässig.
Ist eine mittel- oder unmittelbare Gefährdung von Personen nicht auszuschlie-
ßen, müssen zwingend zusätzliche Maßnahmen (Abdeckung, Absperrung, 
usw.) getroffen werden, die das Risikopotential entsprechend minimieren.

2.2	Allgemeine Hinweise

Die Betriebsanleitung ist Teil des Lieferumfanges. Bei der Inbetriebnahme 
sind die Vorschriften der Motorhersteller und der Berufsgenossenschaften zu 
beachten. Die Technischen Daten der Getriebe können dem Getriebepros-
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pekt entnommen werden. Eine CE- Kennzeichnung, sowie die EG- Konformi-
tätserklärung sind nicht erforderlich, da es sich bei Getrieben und Getriebe-
motoren nicht um Maschinen im Sinne der EG- Maschinenrichtlinie handelt. 
Die Inbetriebnahme der Getriebe ist im Geltungsbereich der EG-Maschinen-
richtlinie so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine, in 
der das Getriebe als Komponente eingebaut ist, der EG-Maschinenrichtlinie 
entspricht.

3.0	Lieferzustand

Die EPA-Servo-Planetengetriebe werden als betriebsfertige Einheiten zum 
Anbau an Elektromotoren ausgeliefert. Die Getriebe sind lebensdauerge-
schmiert, abgedichtet und werksseitig mit Fett befüllt. An- und Abtrieb sind 
mit Korrosionsschutzmittel behandelt, das vor der Montage der Getriebe 
rückstandsfrei zu entfernen ist.

4.0	Lagerung / Transport

Die Getriebe können maximal 2 Jahre, bei Temperaturen von 0°C bis 30°C, 
trocken, horizontal und in der Originalverpackung gelagert werden. Für die 
Lagerlogistik empfehlen wir das „First in - first out“ -Prinzip. Beachten Sie 
auch die maximale Garantiezeit von 2 Jahren. Vermeiden Sie Schäden durch 
unsachgemäßen Transport:
•	 Lassen Sie das Getriebe nicht fallen
•	 Transportieren Sie das Getriebe nur in der Verpackung
•	 Schützen Sie Verpackung und Inhalt vor Feuchtigkeit

5.0	Typenschild

Das Typenschild macht Angaben über Baugröße und Untersetzung. Dement-
sprechend können die zulässigen Belastungen deen Tabellen auf Seite 5 und 
6 entnommen werden. F.-Nr. und Baujahr ermöglichen darüber hinaus eine 
eindeutige Identifizierung des Getriebes. 

                          Baugröße         Untersetzung
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6.0	Eckdaten für PD Planetengetriebe

Fortsetzung auf Seite 7...
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...Fortsetzung von Seite 6
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7.0	Abmessungen
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8.0	Wechselflansch-Auswahl

8.1	Servo-Motor
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8.2	IEC-Motor
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9.0	Dimensionierung / Getriebauswahl

Ob ein Getriebe für den Anwendungsfall geeignet ist, kann durch den Ver-
gleich der maximal möglichen Motormomente und der Getriebedaten schnell 
und sicher ermittelt werden.
Falls die maximal möglichen Motormomente die zulässigen Werte des ge-
wünschten Getriebes überschreiten, ist eine Nachrechnung über die tatsäch-
lich vom Anwender benötigten Drehmomente durchzuführen.
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10.0	 Montage

10.1	 Standortbedingungen

Bei korrekter Montage ist das Getriebe spritzwassergeschützt (IP64). Beach-
ten Sie dass die Umgebung diese Bedingungen nicht überschreitet. Für einen 
reibungslosen Betrieb und eine lange Lebensdauer ist es vorteilhaft wenn die 
Umgebung eine gute Wärmeabfuhr gestattet.

10.2	 Vorbereitung 

Die PD Planetengetriebe sind mit einer Lebensdauer-Schmierung versehen 
und somit wartungsfrei. An- und Abtrieb sind mit Korrosionsschutzmittel be-
handelt, das vor der Montage der Getriebe rückstandsfrei zu entfernen ist.

10.3	 Motoranbau

Über die Antriebshohlwelle � des PD Planetengetriebes, ggf. unter Verwen-
dung einer Reduzierbuchse, dem Klemmelement � und dem Motor-Wellen-
zapfen, wird die verdrehfeste und fluchtende Verbindung der Komponenten 
hergestellt. Eine sichere und technisch einwandfreie Verbindung zwischen 
Motor und PD Planetengetriebe kann problemlos und in sehr kurzer Zeit 
realisiert werden. Achten Sie bitte im Besonderen darauf, dass nur Motore mit 
einer Flansch- und Rundlaufgenauigkeit nach DIN EN 50347 zur Verwendung 
kommen. 

Um Verspannungen durch Fluchtfehler im Antriebsstrang zu ver-
meiden, ist der Wechselflansch � mit „offenen Zentrierungen“ 
gefertigt. Eine passgenaue Zentrierung über den Flansch wird 
somit hinfällig.  
Unabhängig vom verwendeten Wechselflansch � ist bei der 
Montage des PD Planetengetriebes, an den Motor zu beachten, 
dass nach dem Zusammenfügen von Motor und PD Plane-
tengetriebe immer zuerst die Klemmschraube � und dann 
das PD Planetengetriebe am 
Wechselflansch � bzw. der 
Wechselflansch � am Motor � 
festgeschraubt wird. 
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10.4	 „Schritt für Schritt“-Anleitung für den Motoranbau

1.	 Die eventuell in der Passfedernut � des Mo-
tor-Wellenzapfens vorhandene Passfeder ent-
fernen. Bei Motor-Drehzahlen über 3000 min-1 
empfehlen wir zum Ausgleich der Unwucht, 
eine in der Höhe angepasste Passfeder in die 
Passfedernut � einzulegen. Dabei darf die 
Passfeder nicht aus der Nut im Motorwellen-
zapfen herausragen. 

2.	 Die Verschlussschraube � der Montageboh-
rung am Wechselflansch � entfernen und 
aufbewahren. 

3.	 Das Klemmelement � mit Antriebshohlwelle 
(6) so drehen, dass der Schraubenkopf der 
Klemmschraube � durch die Montageboh-
rung im Wechselflansch � sichtbar wird. 

4.	 Wenn das PD Planetengetriebe mit dem 
am PD Planetengetriebe angeschraubten 
Wechselflansch � nicht direkt über den 
Wechselflansch � an den Motor montiert 
wird, muss der Wechselflansch � vom PD 
Planetengetriebe getrennt werden. Hierzu 
sind 4 Stück Zylinderschrauben mit Innen-
sechskant � zu entfernen. Anschließend den 
Wechselflansch � vom PD Planetengetriebe 
abziehen. 

5.	 Die Plan-Anlageflächen am Motorflansch, 
Wechselflansch �, ggf. am PD Planetengetrie-
be selbst und die Antriebshohlwelle � sowie 
den Motor-Wellenzapfen auf Beschädigung 
(Grate, Riefen usw.) prüfen und im Bedarfsfall 
glätten, sorgfältig reinigen und entfetten. 

6.	  Motor � senkrecht stellen und gegen Umstürzen sichern. Bei genu-
tetem Motor-Wellenzapfen muss die Passfedernut � gegenüber (180° 
versetzt) dem Schlitz der Antriebshohlwelle � positioniert werden. 

7.	  Falls geschlitzte Reduzierbuchsen zur Verwendung kommen, ist darauf 
zu achten, dass der Schlitz der Reduzierbuchse und der Antriebshohlwel-
le � sowie des Klemmelements � deckungsgleich ausgerichtet sind. 

8.	 Falls der Motoranbau gemäß Punkt 4. erfolgt, ist der vom PD Planetenge-
triebe entfernte Wechselflansch � auf das Motor-Lagerschild vollflächig 
aufzusetzen und mit diesem zu verschrauben.

Fortsetzung auf Seite 14...
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...Fortsetzung von Seite 13

9.	 Das PD Planetengetriebe vorsichtig und gleichmäßig auf die Motorwelle 
aufstecken. Nicht pressen oder schlagen. Sollte das PD Planetengetrie-
be zu schwer sein, muss ein geeignetes Hebezeug verwendet werden. 
Das PD Planetengetriebe muss nun vollflächig auf dem Wechselflansch 
� bzw. der Wechselflansch � auf dem Lagerschild des Motors � auflie-
gen! 

10.	 Mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel � die Klemmschraube � 
mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen (siehe Tabelle An-
zugsmoment auf Seite 10). 

11.	 Das PD Planetengetriebe einschließlich angeschraubtem Wechselflansch 
� direkt mit dem Motor � oder, gemäß Motoranbau nach Punkt 4., das 
PD Planetengetriebe mit dem Wechselflansch � verschrauben. Dabei 
sind die Schrauben � diagonal versetzt und gleichmäßig anzuziehen. 

12.	  Verschlussschraube � in die Monatagebohrung im Wechselflansch � 
einsetzen. 

Achtung: Unsachgemäße Vorgehensweise oder Missachtung der Montage-
anleitung kann zur Schädigung von Getriebe und Motor und zum Verlust des 
Gewährleistungsanspruches führen! 

10.0	Getriebeeinbau

Getriebeabtriebsflansch und Abtriebswelle, Zentrierung und Anlagefläche am 
anzubauenden Maschinenkörper gründlich reinigen. Die Getriebe sind span-
nungsfrei zu montieren, Zahnräder oder Zahnriemenscheiben sind gewaltfrei 
auf die Abtriebswelle zu montieren, keinesfalls dürfen sie durch Auftreiben 
oder Schlagen aufgezogen werden. Verwenden Sie nur geeignete Werkzeuge 
oder Vorrichtungen.
Während der Montage dürfen die maximal zulässigen Kräfte auf die Abtriebs-
welle (siehe Tabellen auf Seite 5 und 6) keinesfalls überschritten werden.
Die Getriebe sind für jede Einbaulage geeignet.

11.0	 Wartung

Das Getriebe ist werksseitig mit einer Dauerschmierung versehen und war-
tungsfrei.
Die Lebensdauer des Getriebes ist abhängig von dem jeweiligen Anwen-
dungsfall (z. B. Umgebungstemperatur, Drehmoment, Drehzahl, Zyklenzahl, 
Umwelteinflüsse).
Wenn Nenndrehzahl und Nenndrehmoment aus den Tabelle auf Seite 5 und 
6 nicht überschritten werden, ist Dauerbetrieb (S1) zulässig. Auch im Dauer-
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betrieb sollte die Getriebetemperatur 90°C nicht überschreiten. Sonst ist mit 
einer verkürzten Lebensdauer zu rechnen.

12.0 Gewährleistung

Die Gewährleistung erstreckt sich lediglich auf Schäden die beim Betrieb 
innerhalb der vorgegebenen Betriebsparameter und in einem Zeitraum von 2 
Jahren ab Lieferdatum entstanden sind.

Gewährleistungsanspruch und Reparatur

Für Schäden, die durch Montagefehler oder durch Überschreiten der maxi-
malen Antriebsdrehzahl oder des maximalen Abtriebsdrehmoments entstan-
den sind, besteht kein Garantieanspruch.
Bei Störungen wie z.B. ungewöhnliche Laufgeräusche, außergewöhnlich 
hohe Temperaturen, Leckage nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf unter der 
Tel.-Nr. +49 (0)6181 / 97040 

Zur Reparatur senden Sie das Getriebe bitte an: 
EPA GmbH
Fliederstraße
863486 Bruchköbel

13.0 Produktlebensende

Möchten Sie den Antrieb entsorgen, so achten Sie auf eine umweltge-
rechte Entsorgung und auf die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschrif-
ten.
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EPA GmbH
Fliederstraße 8, D-63486 Bruchköbel
Deutschland / Germany
Telefon / Phone:	 +49 (0) 6181 9704 - 0
Telefax / Fax:	 +49 (0) 6181 9704 - 99
E-Mail:	 info@epa.de
Internet:	 www.epa.de

Marken  – Geschäftliche Bezeichnungen 
Die erwähnten Firmen- und Produktnamen dienen ausschließlich der Kennzeichnung und werden als solche ohne Berücksichtigung eines eventuell bestehenden gewerblichen Schutzrech-
tes genannt. Das Fehlen der Kennzeichnung eines eventuell bestehenden gewerblichen Schutzrechtes bedeutet nicht, dass der erwähnte Firmen- und/oder Produktname frei ist. Das EPA-Logo 
und EPA-Zeichen sind eingetragene Warenzeichen der EPA GmbH.     Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten.     Stand: 10/14-02_005; Rev.04, 01.04.2014     Best.-Nr.: 50275687


