
Frequenzumrichter mit U/f-Steuerung 
für Drehstrommotore von 0,75 kW bis 220 kW

Ihr Distributor für DELTA-Frequenzumrichter in Deutschland

VFD-F

Für Pumpen- und Lüfterantriebe



Die Frequenzumrichterreihe VFD-F aus dem
Hause DELTA ELECTRONICS ist speziell für
Pumpen- und Lüfterantriebe entwickelt worden.

Die VFD-F Reihe ist im Leistungsbereich von
0,75 kW bis 220 kW erhältlich und bietet neben
einer komfortablen Drehzahlregelung auch eine
Energieeinsparung durch spezielle Regel-
algorithmen.
Ein PID-Regler zur selbstständigen Regelung z. B.
einer Temperatur, einer Durchflussmenge usw. ist
ebenfalls im Gerät eingebaut.

-

Technische Details:

� Leistungsbereich

3-phasig 400 VAC: 0,75 - 220 kW

� Durchgängige Programmierung

Alle Geräte haben eine einheitliche Parameterstruktur, so dass

die Geräte unabhängig von der Leistung gleich program-

miert werden. 

� Fangfunktion

Die über Parameter aktivierbare Fangfunktion ermöglicht das 

Synchronisieren des Frequenzumrichters auf einen bereits   

drehenden Antrieb. 

� Auto-Reset Funktion

Der Frequenzumrichter kann nach einer Fehlerabschaltung 

eigenständig ein Reset durchführen (z. B. für unbemannte 

Anlagen).

� Eingebaute SPS-Funktionalität

Mit der eingebauten SPS 

können eigenständige 

Programme ausgeführt werden. 
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� U/f-Steuerung mit spezieller Kennlinie

Die VFD-F Reihe unterscheidet zur optimalen 

Anpassung an den Antrieb zwischen vier ver-

schiedenen Pumpen- und Lüfterkennlinien.

� Standard MODBUS Kommunikation RS 485

Alle Geräte haben eine serielle Schnittstelle.

� 4-Motorenbetrieb

Eine automatische Umschaltung (Wechsel-

betrieb) bis max. 4 Motoren kann der VFD-F 

eigenständig durchführen. Die Umschaltung 

erfolgt zeit- oder volumenabhängig. 

� Bremsbetrieb

Alle Geräte bis zu einer Leistung von 15 kW 

haben einen eingebauten Bremschopper zum 

Anschluss eines externen Bremswiderstandes. 

� 15 Festfrequenzen

Über die Klemmenleiste können 15 Festsollwerte

angewählt werden.

� PID-Regelung mit Schlaffunktion

Die Aktivierung des internen PID-Reglers 

ermöglicht die eigenständige Regelung (z. B. 

eines Druckes) ohne externe Geräte.

� Systemzubehör

Als optionales Systemzubehör 

ist erhältlich:

- LED-Keypad mit Kopierfunktion PU-06

- Unterbaunetzfilter NF-U-VFDF

- Remote Controller RC-01

- Bremswiderstände BW

- Verbindungskabel  

� Netzstützbetrieb

Bei Aktivierung der Funktion Netzstützen, führen 

kurzzeitige Netzunterbrechungen nicht zum 

Ausfall des Gerätes.

� DC-Bus Kopplung

Durch die Zwischenkreiskopplung mehrerer  

VFD-F wird regenerative Energie gespart und 

Überspannungsabschaltungen im Zwischenkreis

vermieden.

� RoHS konform

Ein neuartiger Produktionsprozess bei der  

Herstellung der Geräte verzichtet auf die 

Verwendung von Blei.

� Schutzfunktionen

Eine hochpräzise Stromerfassung, Überlast-

schutz, Überspannungserkennung, Kippschutz, 

Kurzschlusserkennung, Auto-Reset-Funktion, 

Fangen eines drehenden Motors schützen den 

Antrieb.

� Energiesparfunktion

Die VFD-F Reihe beinhaltet mehrere spezielle 

Pumpen- und Lüfterparameter, welche zu einer 

Energieeinsparung des Gesamtsystems 

Umrichter und Antrieb führen.

BW

PU-06
RC-01

NF-U-VFDF



Typenschlüssel

Die Steuerklemmleiste
Die nachstehende Abbildung zeigt die Steuerklemmleiste mit den vom Werk vorparametrierten Funktionen.
Die Multifunktionsein- und ausgänge sowie das Multifunktionsrelais können vom Anwender per Parameter
mit neuen Funktionen belegt werden. Alle Eingänge können per DIP-Schalter auf NPN bzw. PNP-Logik
(negative bzw. positive Logik) umgeschaltet werden.
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Die Parameter

Statusanzeige
Software Version, aktuelle Frequenzvorgabe, aktuelle Anzeige: Ausgangsfrequenz, Leistung, cos phi, etc.

Grundparameter
U/f-Einstellungen, Beschleunigungs- und Bremszeiten, Tippen, S-Rampe, u. a.

Betriebsparameter
Sollwertquelle, Betriebsart, Taktfrequenz, Drehrichtungssperre, 2/3-Draht-Logik, Stoppmethode, Fangen, usw.

Ausgangsfunktionsparameter
Funktionen und Einstellungen der analogen und digitalen Ausgänge, Lüfteransteuerung, Bremssteuerung, u.v.m.

Eingangsfunktionsparameter
Funktionen und Einstellungen der analogen und digitalen Eingänge, Statusanzeige der digitalen Eingänge, u.v.m.

Festdrehzahlen und PLC-(SPS-)Parameter
Vorgabe von 15 Festdrehzahlen mit Zeitvorgabe für PLC-(SPS-)Funktionen, automatische Motorumschaltung

Schutzparameter
Vorgabe div. Schutzfunktionen (Kippschutz, Überspannung, Überdrehmoment, Kaltleiter) und Fehlerspeicher 

Motorparameter
Einstellung der Motorparameter und Autotuning

Spezialparameter
DC-Bremsung, Ausblendfrequenzen, Fangfunktion, AVR (autom. Spannungsanpassung), Autoreset, etc.

Kommunikationsparameter
Protokoll, Adresse, Übertragungsgeschwindigkeit, etc.

PID-Regelungsparameter
PID-Regler-Einstellungen, Schlaf- und Aufwachfrequenz, etc.

Parameter für Pumpen- und Lüfterantriebe
U/f-Funktion (quadratisch/kubisch), autom. Motorumschaltung (Wechselbetrieb), Schlaf- und Aufwachfunktion

Parameter für PLC-(SPS-)Funktionalität über PC-Editor: PLC-AUS, PLC-EIN, Edit, Read / Write in VFD-F
Es stehen zur Verfügung: Kommandos, div. Ein- und Ausgänge, Verknüpfungen, etc. 

Die Parameter der VFD-F-Frequenzumrichter sind übersichtlich in Parametergruppen zusammengefasst,
um eine einfache und schnelle Parametrierung zu ermöglichen. 
Die Eingabe erfolgt über das zum Lieferumfang gehörende LED-Bedienfeld VFD-PU01 oder die optional
erhältliche VFD-PU06 mit Kopierfunktion. Eine Parametrierung ist auch über die PC-VFD-Software möglich.

Die PLC-(SPS-)Funktionalität

Die VFD-F-Reihe hat eine eingebaute PLC-(SPS-)-
Funktionalität; d. h. der Frequenzumrichter kann eigen-
ständige Verknüpfungen und Abläufe ohne weitere
externe Hardware verarbeiten. 
So stehen z. B. verschiedene Kommandos zur
Verfügung (Zähler, Vergleicher, Merker, u. a.). Die
Programmierung erfolgt über einen PC. 
Weitere Daten entneh-
men Sie bitte der
Softwarebeschreibung.
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Gruppe 00-xx

Gruppe 01-xx

Gruppe 02-xx

Gruppe 03-xx

Gruppe 04-xx

Gruppe 05-xx

Gruppe 06-xx

Gruppe 07-xx

Gruppe 08-xx

Gruppe 09-xx

Gruppe 10-xx

Gruppe 11-xx

PLC-Modus



Technische Daten VFD-F
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Abmessungen - Umrichter

. 
VFD007F43A 0,75 kW A
VFD015F43A 1,50 kW A 
VFD022F43A 2,20 kW A
VFD037F43A 3,70 kW A
VFD055F43B 5,50 kW A
VFD075F43B 7,50 kW A
VFD110F43A 11,0 kW A
VFD150F43A 15,0 kW A
VFD185F43A 18,5 kW A
VFD220F43A 22,0 kW A
VFD300F43A 30,0 kW A
VFD370F43A 37,0 kW B
VFD450F43A 45,0 kW B
VFD550F43A 55,0 kW B
VFD750F43A 75,0 kW B
VFD900F43C 90,0 kW B
VFD900F43A 90,0 kW C
VFD1100F43A 110 kW C
VFD1100F43C 110 kW D
VFD1320F43A 132 kW D
VFD1600F43A 160 kW D
VFD1850F43A 185 kW E
VFD2200F43A 220 kW E

®

Modell Abb. B B1 H H1 T

200 186 323 303 183

250 226 404 384 205

370 335 589 560 260

370 335 595 560 260

425 385 850 631 264

425 381 850 820 264

547 480 1358 1119 360

150 135 260 245 160

Alle Angaben in mm
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C

D
E
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Fliederstraße 8, D-63486 Bruchköbel
Telefon: 0700ANTRIEBE [14ct / min, DTAG]

oder:    +49 (0)6181 / 97 04-0
Telefax: +49 (0)6181 / 97 04-99
E-Mail: info@epa-antriebe.de
Internet: www.epa-antriebe.de
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Marken - geschäftliche Bezeichnungen
Die erwähnten Firmen- und Produktnamen dienen ausschließlich der Kennzeichnung und werden als solche ohne Berücksichtigung eines eventuell bestehenden gewerblichen Schutzrechtes genannt; das Fehlen der
Kennzeichnung eines eventuell bestehenden gewerblichen Schutzrechtes bedeutet nicht, dass der erwähnte Firmen- und/oder Produktname frei ist. Das EPA-Logo und EPA-Zeichen sind eingetragene Warenzeichen der
EP Antriebstechnik GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten. EPA-Form: 27.30d/11.06a     Copyright by EPA, made by TPi
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