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NF-16-1ph-SchuKoPlus

Daten - Characteristiques - Data

Courant Nominal Rated Current 16 A

250 VAC

50 / 60 Hz

40 °C

-25 °C / +85 °C

90 μA (nom.)

2.3k VDC (L/N-PE)

Polyurethane

1,3 kg

CE

3 x 1,5mm²

via plug

Nennspannung

Nennstrom

Tension Nominale Rated Voltage

Nennfrequenz Frequence De Service Rated Op. Frequency

Umgebungstemperatur Température Ambiente Ambient Temperature

Zul. Betriebstemperatur Gamme De Température Temperature Range

Ableitstrom Courant De Fuite A Leakage Current

HV-Prüfspannung Tension D'Essai Flash Test Voltage

Vergussmasse Matiere De Moulage Potting Compound

Gewicht Poids Weight

Prüfzeichen Approbation Approvals

Nennquerschnitt Nominal Section Transversale Nominal Cross Section

Erdung (PE) Mise á la Terre Protective Earth

Verlustleistung Dissipation D'Energie Power loss

Zusatzangaben - Informations Supplementaires - Additional Information

Input:
Plug type F "SchuKo"

Output:
Coupling type F "SchuKo"
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Elektrische Schaltung - Schema Electrique - Circuit Diagram

Abmessungen - Dimensions - Dimensions

Dämpfung - L'atténuation - Attenuation


