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Danke, dass Sie sich fiir einen Bremswiderstand von EPA entschieden haben!

Wenn Sie technische Fragen haben, rufen Sie uns geme an:
Tel.: +49 (0)6181 — 9704 - 0

Aktuelle Infos zum Produkt finden Sie auf www.epa.de.

Bremswiderstand www.epa.de
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Wichtige grundlegende Informationen

1 Wichtige grundlegende Informationen
1.1 Impressum
Herausgeber: EPA GmbH ®
Fliederstr. 8 -
63486 Bruchkébel EPA%
Deutschland E—
]
I

Tel.: +49 (0) 6181 - 9704 -0
Fax: +49 (0) 6181 — 9704 -99

E-Mail: info@epa.de

Web: www.epa.de

Autor: EPA GmbH
Stand: 09.2022
© EPA GmbH

Alle Rechte, einschlieBlich der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in
elektronischen Medien, bleiben EPA GmbH vorbehalten. Eine gewerbliche Nutzung oder
Weitergabe der in diesem Produkt verwendeten Texte, gezeigten Modelle, Zeichnungen
und Fotos sind nicht zulassig.
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Wichtige grundlegende Informationen

Zielgruppe
Diese Dokumentation richtet sich an qualifiziertes Fachpersonal nach IEC 60364.

Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die fiir die auszufiihrenden Tatigkeiten bei der
Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und dem Betrieb des Produktes liber
entsprechende Qualifikationen verfiigen.

Haftung

Die wiedergegebenen Gebrauchsnamen, Handelsnamen bzw. Warenbezeichnungen und
sonstige Bezeichnungen kdnnen auch ohne besondere Kennzeichnung (z. B. als Marken)
gesetzlich geschiitzt sein. EPA GmbH lbernimmt keinerlei Haftung oder Gewahrleistung
fir deren freie Verwendbarkeit.

Bei der Zusammenstellung von Abbildung und Texten wurde mit grofter Sorgfalt
vorgegangen. Trotzdem kénnen Fehler nicht ausgeschlossen werden.
Die Zusammenstellung erfolgt ohne Gewahr.

Die Informationen dienen allein der Kundeninformation und enthalten keinerlei
Zusicherungen oder verbindliche Gewahrleistungen. Verbindliche Aussagen kénnen nur
auf konkrete Anfragen abgegeben werden.

Der Inhalt der vorliegenden Gebrauchsanleitung gilt zum Zeitpunkt der Drucklegung als
richtig. Zur Aufrechterhaltung einer kontinuierlichen Entwicklungsarbeit behélt sich der
Hersteller das Recht vor, die Spezifikation des Produktes und seine Leistungsdaten sowie
den Inhalt dieser Gebrauchsanleitung, in technischer sowie in kommerzieller Hinsicht,
ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

Die aktuelle Version wird unter www.epa.de zur Verfiigung gestellt.

Eine Haftung der Firma EPA GmbH fiir jegliche Schéden, die sich aus einer fehlerhaften
Nutzung dieser Gebrauchsanleitung oder fehlerhafte, falsche oder nicht passende
Installation oder Einstellung ergeben, wird ausgeschlossen. Betriebsunterbrechungen,
entgangener Gewinn sowie Verlust von Informationen und Daten oder
Mangelfolgeschéden sind ausgeschlossen, soweit nicht nach dem Produkthaftungsgesetz
oder in Fallen des Vorsatzes, der groben Fahrldssigkeit oder wegen Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird.

All " lainhheh

g e

dlung

EPA GmbH ist sich der Bedeutung der Sprache in Bezug auf die Gleichberechtigung aller
Geschlechter bewusst und stets bemiiht dessen Rechnung zu tragen. Dennoch musste
aus Grinden der besseren Lesbarkeit auf die durchgéngige Umsetzung differenzierender
Formulierungen verzichtet werden.

Eingetragene Marken

Markenzeichen bzw. Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber und
werden in dieser Anleitung in der Regel nicht als solche kenntlich gemacht.

Das Fehlen einer derartigen Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich hierbei um einen
freien Namen im Sinne des Marken- und Warenzeichenrechts handelt.

Bremswiderstand www.epa.de 4von 13



1.6 Symbole und Signalwérter

Wichtige grundlegende Informationen

Um auf Gefahren und wichtige Informationen hinzuweisen, werden in dieser
Dokumentation folgende Symbole und Signalwérter verwendet:

Symbol/Sig

A GEFAHR

Vi

A WARNUNG
A VORSICHT

HINWEIS

Bedeutung

Macht Sie auf eine gefahrliche Situation aufmerksam, die
eine schwere Verletzung oder den Tod nach sich ziehen
wird, wenn sie nicht vermieden wird.

Warnung vor gefahrlicher elektrischer Spannung

Macht Sie auf eine gefahrliche Situation aufmerksam, die
eine schwere Verletzung oder den Tod nach sich ziehen
kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Macht Sie auf eine geféhrliche Situation aufmerksam, die
eine leichte bis mittelschwere Verletzung nach sich
ziehen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Macht Sie auf die Handhabung und Auswirkung von
Sicherheitsinformationen aufmerksam.

Macht Sie auf mégliche Sachschaden und andere
wichtige Informationen aufmerksam.

Installation nur durch Elektrofachkraft (IEC 60417-6182).

Bremswiderstand
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N

N
BN

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise A

BestimmungsgemaRe Verwendung

Der Widerstand ist ein passives Bauelement, welches entsprechend seiner Auslegung
unter Beachtung der Sicherheitshinweise zu verwenden ist. Der Widerstand ist je nach
Bauart fiir eines oder mehrere der folgenden Anwendungsfelder vorgesehen:

.

.

Brems-, Chopper- oder Anlasswiderstand in der Antriebstechnik
Last- und Priifwiderstand

Dampfungswiderstand

Beschaltungswiderstand

Erdungswiderstand

Heizwiderstand fiir Schaltschrénke

Vor- und Begrenzungswiderstand

Ein Einsatz abweichend von den vorgenannten Anwendungsfeldern ist nicht zulassig. Das
Widerstandsgerat darf nicht umgebaut oder verandert werden.

2.2 Anforderungen an das Personal

A WARNUNG

Installation und Arbeiten am  diirfen ausschlieRlich von dafiir
qualifiziertem Personal durchgefiihrt werden.

Qualifiziertes Personal im Sinne dieser Betriebsanleitung sind Elektrofachkrafte, die
mit der Installation, Montage, Inbetriebnahme und Bedienung des Gerates sowie den
damit verbundenen Gefahren vertraut sind. Dartiber hinaus verfiigen sie durch ihre
fachliche Ausbildung liber Kenntnisse der einschldgigen Normen und Bestimmungen.

Reparaturen diirfen nur durch autorisierte Reparaturstellen vorgenommen werden.
Eigenmachtige, unbefugte Eingriffe kénnen zu Sachschaden fiihren.
Die Gewahrleistung durch EPA GmbH erlischtin diesem Fall.

Bremswiderstand www.epa.de 6von 13



Technische Daten

23 Warnhinweise

A WARNUNG

Die Verwendung eines ungeeigneten Widerstandes bzw. die unsachgemafe
Montage kénnen zu schwerwiegenden Sach- und Personenschaden fiihren. Der
Widerstand darf nicht iberlastet werden und ist durch geeignete Manahmen zu
schiitzen.

Der Widerstand kann im Betrieb sehr hei werden und ist gegen Beriihrung zu
schiitzen. Auf ausreichende Freirdume in der Umgebung des Widerstandes sowie
ungehinderte Zufuhr von Frischluft und ungehinderte Abfuhr der erwérmten Luft ist zu
achten.

In unmittelbarer Nahe dirfen sich weder brennbare Stoffe noch explosionsfahige
Zonen befinden.

24 Hinweise zur Minderung verbleibender Gefahrdungen

Zum Schutz eines Widerstands vor thermischer Uberlastung stehen werksseitig
unterschiedliche MaRnahmen zur Auswahl.

Diese bestehen (je nach gewahlter Bauart) im:

HINWEISE
Einbau eines geeigneten Bimetall-Temperaturschalters
Einbau eines thermischen Uberstromrelais

Einbau eines DC-Powerswitch im Gerat oder in der Zuleitung

3 Technische Daten

Siehe Technische Liste der Baureihe und ggf. Typendatenblatt sowie Typenschild des
Widerstands.

Maximale Umgebungstemperatur: 40°C.

Bei hoheren Temperaturen ist die Dauerleistung um 4% pro 10 K Temperaturerhdhung
herabzusetzen! Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 5% bis 85% (nicht kondensierend).

Bremswiderstand www.epa.de 7von 13
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4

4.1

4.2

Montage

Montage

Die zulassige Einbaulage ist dem Mafbild des jeweiligen Widerstands zu entnehmen.

HINWEISE
Die Montage muss auf einer hitzebestandigen Oberflache erfolgen.

Bei vertikaler Montage ist die Seite mit den Anschlussklemmen bzw. den
Anschlussleitungen unten anzuordnen.

Die Montage muss so erfolgen, dass die vorgesehene Schutzart gewahrleistet wird.
Bei der Montage von unten offenen Geréten muss sichergestellt werden, dass
Erhdhungen in der Montageflache (z.B. Schraubenkdpfe) die Luft- und
Kriechstrecke nicht unzulassig verkirzen.

Mindestabstédnde von Wider aten zu

Konvektionskiihlung (ohne Liifter)

d.

1 Bauteilen, bei

Die Mindestabstande zu anderen Bauteilen oder Decken / Wanden sind wie folgt
einzuhalten:

Dauerleistung Montageart Abstand seitlich Abstand unter Abstand tber
(Ausrichtung der | bzw. zwischen dem Widerstand dem Widerstand
Montageflache) Widerstanden
. Horizontal 200 mm 350 mm
Bis 1 kW
Vertikal (Wand) 150 mm 250 mm 300 mm
. Horizontal 300 mm 650 mm
Bis 10kW
Vertikal (Wand) 250 mm 350 mm 600 mm
. Horizontal 400 mm 750 mm
Bis 22kW i
Vertikal (Wand) 350 mm 400 mm 700 mm
. Horizontal 500 mm 850 mm
Bis 44 kW
Vertikal (Wand)
Bis 88 KW Horizontal 600 mm 1000 mm
Vertikal (Wand)

Einbaulage

Horizontale Montage:
z.B. auf dem Boden, auf einem Tisch, auf einem Schaltschrankdach oder &hnlichem

Vertikale Montage:
z.B. an einer Wand, auf einer Schaltschrank-Montageplatte oder ahnlichem

Bremswiderstand www.epa.de 8von 13




Anschluss

43 Gefahrenhinweise zur Montage

2.B. an einer Wand, auf einer Schaltschrank-Montageplatte oder &hnlichem

A GEFAHR

Widersténde der Schutzart IPO0 miissen installationsseitig mit einem geeigneten
Schutz ausgestattet oder in entsprechend geschiitzte Gerate oder Schaltschranke
eingebaut werden.

Es besteht ansonsten groRe Gefahr durch elektrischen Schlag und
Verbrennungen.

Beim Einbau sind die erforderlichen Luft- und Kriechstrecken der umgebenden Teile
zu allen elektrisch leitenden Teilen des Widerstands einzuhalten.

5 Anschluss

Die fiir die Verdrahtung benétigten Kabel und Klemmen sind entsprechend Strom,
Spannung, Temperatur und weiterer Parameter nach Spezifikation auszuwahlen. Die fiir
die Klemmen vorgeschriebenen Drehmomente sind einzuhalten.

Bei Anschluss direkt am Widerstandselement empfehlen wir die Verwendung von
warmebestandigen Leitungen (mind. 150°C) um ein Schmelzen oder Verbrennen der
Isolierung zu verhindern.

Die Anschlussleitungen sollten nicht tiber den oder zu nah an den Widerstandselementen
entlanggefiihrt werden (das Temperaturniveau ist unterhalb der Widerstande deutlich
niedriger).

Widerstandsgerate mit Klemmenanschliissen sollten mit Anschlussleitungen mit einer
Temperaturbesténdigkeit von mindestens 80°C angeschlossen werden.

Der Widerstand muss an der dafiir vorgesehenen Stelle mit dem Schutzleiter verbunden
werden.

Gehéuse von Widerstanden ohne Schutzleiteranschlussstelle und nicht leitender
Oberflache (z.B. eloxierten Flachwiderstanden) sind mittels Sperrkantscheibe fiir
elektrisch leitende Verbindungen (Form K) zu erden.

Bremswiderstand www.epa.de 9von13
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Anlieferung, innerbetri Transport, A

o

Anlieferung, innerbetrieblicher Transport, Auspacken

o
o

Anlieferung

Alle Bremswiderstande sind werkseitig gepriift und haben das Werk in
sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen

A WARNUNG
Vor Gebrauch die Betriebsanleitung sorgfaltig lesen!

6.2 Innerbetrieblicher Transport

Fir den Transport ist das Gerét gegen &ufRere Einfliisse (Erschiitterung, Temperatur,
Schmutz etc.) zu schiitzen. Es gelten die Transportbedingungen, wie im Kapitel
LLagerung und Transport' beschrieben.

6.3 Auspacken

BEACHTEN
Untersuchen Sie das Gerét auf duRere Beschadigungen.

Bitte bewahren Sie die Betriebsanleitung auf.

Bremswiderstand www.epa.de 10 von 13



Lagerung und Transport

7 Lagerung und Transport

71 Umgebungsbedingungen

Lagerung

-25 °C bis +55 °C  (EN 60721-3-1, 1K3)

Transport

-25 °C bis +70 °C  (EN 60721-3-1, 2K3)

Feuchte-Beanspruchung

Betauung nicht zulassig, rel. Luftfeuchte < 80 %

Verschmutzung

Verschmutzungsgrad 2 (EN 50178)

A VORSICHT
Sachschaden moglich

Transport!

Gefahr der Beschadigung des Gerates durch nicht sachgerechte Lagerung oder

HINWEIS

Sollte das Gerat bei extremen Temperaturen transportiert worden sein, benétigt es
vor dem Betrieb eine Akklimatisierung von mindestens 2 Stunden.

Starke Vibrationen, StoRe, Schocks und Verschmutzungen (Fliissigkeiten und feste
Fremdkdrper) sind unbedingt zu vermeiden! Diese kdnnen zu Sachschaden flihren.

7.2 Lagerung

Lagern Sie die den Bremswiderstand grundsatzlich fachgerecht.

Die Lagerung muss in trockenen, geschlossenen Raumen erfolgen.

7.3 Transport

Transportieren Sie den Bremswiderstand generell sachgerecht in der Originalverpackung.

Fiir den Transport kann die mitgelieferte Verpackung verwendet werden.

Bremswiderstand

www.epa.de 11 von 13

IOnw-HcCcmo



IOnw-HcCcmo

©

©
o

Inbetriebnahme

Inbetricbnahme

Alligemeines

Bei der Inbetriebnahme sollte liberpriift werden,

ob die vorgesehene Schutzart gewahrleistet ist.
dass alle Anschliisse ordnungsgemaR installiert sind.
ob gewéhrleistet ist, dass die Warme am Widerstandsgerat abgefiihrt wird.

ob die Montagehinweise auf dem MaRbild erfiillt werden.

Isolationswiderstand des Widerstandsgerates (min. 1 MQ), zu messen zwischen

Widerstand und Gehause

8.2 Serviceadresse

®  EPAGmOH

Fliederstr. 8

63486 Bruchkdbel
Deutschland

Tel.: +49 (0) 6181 -97 04 0
Fax: +49 (0) 6181 — 97 04 99
E-Mail: info@epa.de

Web: www.epa.de

WEEE-Reg.-Nr.: DE 64732845

9 Anlagenpriifungen

A WARNUNG

Die Priifungen miissen durch eine Elektrofachkraft, die zur Priifung
befahigt ist, Priiferfahrung besitzt und Kenntnisse durch Priifungen
vergleichbarer Anlagen aufweisen kann, durchgefiihrt werden.

Bei der Erstpriifung elektrischer Anlagen und ortsfesten Betriebsmitteln sind die
Anforderungen der Norm DIN VDE 0100-600 ,Errichten von Niederspannungsanlagen

— Teil 6: Priifungen” zu beachten.

Bei der Wiederholungspriifung von elektrischen Anlagen und ortsfesten Betriebsmitteln
sind die Anforderungen der Norm DIN VDE 0105-100 ,Betrieb von elektrischen

Anlagen — Teil 100: Allgemeine Festlegungen* zu beachten.

Bremswiderstand www.epa.de

12von 13




10

11

Reparaturen

Reparaturen

A BEACHTEN

Der Bremswiderstand kann bei Nichtbeachten der Hinweise beschadigt oder zerstort
werden.

Das Gehause darf nicht gedffnet werden.

Entsorgung

A BEACHTEN

Bei Bremswiderstanden handelt es sich um Gerate fiir den gewerblichen Einsatz.
Diese Gerate diirfen nicht an den kommunalen Sammelstellen fiir Elektrogeréate
abgegeben werden. Die Geréate enthalten Elektronikbauteile und miissen fachgerecht
entsorgt werden.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 64732845

Bremswiderstand www.epa.de 13 von 13
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Alle Angaben ohne Gewahr auf Richigkeit und Genaigkel. | Al information without

Uberreicht durch | Presented by:

EPA cmbH
FliederstraBe 8, D-63486 Bruchkobel
Deutschland / Germany

Telefon / Phone:  +49(0)6181 9704-0
Telefax / Fax: +49(0)6181 9704-99

E-Mai info@epa.de
Internet:  www.epa.de

WEEE-Reg.-Nr.: DE 64732845
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Marken - Geschaftliche Bezeichnungen

- un
Das Fien der Kennzachnung oins evrtusl bstehenden gowerichen Schurehies bodeuet ich, das dercrunt Fimen: undloder Produtname e . Das EPALogo und EPAZochen
sind eingetragene Warenzeichen der EPA Gl Alle Rechte und technische Anderungen  vorbehalten. Stand: 092022

Brands - business names — work mles
Company and product names used by EPA are used only for labelling and are mentioned without taking into account any commercial protection right; the lack of the marking of a possibly existent
commercial protection right does not mean that the used company and /or product name is available. The EPA logo is a registered rademark for the EPA GmbH

All rights reserved. Technical changes without notice. Release: 09.2022
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Thank you for choosing a brake resistor from EPA.

If you have any technical questions, please give us a call:
Phone: +49 (0)6181 - 9704 — 0

For the latest information on this product, visit www.epa.de.

Brake resistor www.epa.de
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Important basic information

1 Important basic information

1.1 Publication details

Published by:: EPA GmbH ®
Fliederstr. 8 -
63486 Bruchkdbel EPA%
Germany I
|
Phone: +49 (0) 6181 - 9704 -0 —

Fax: +49 (0) 6181 — 9704 -99
E-mail: info@epa.de
Web: www.epa.de

Author: EPA GmbH
Issue number: 09.2022
© EPA GmbH

All rights, including photomechanical reproduction and storage in electronic media, are
reserved by EPA GmbH. Commercial use or distribution of the texts, models shown,
drawings and photos used in this product are not permitted.
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Important basic information

Target group

This documentation is intended for qualified personnel as defined in IEC 60364.

Qualified personnel are persons who have the appropriate qualifications for the work to be
performed during the installation, assembly, start-up and operation of the product.

Liablility
The common names, trade names, descriptions of goods and other designations used in
this publication may be legally protected even if not specifically marked as such (for

example as trademarks). EPA GmbH accepts no liability or warranty for their free
availability.

The illustrations and text were compiled with the utmost care. Nevertheless, errors cannot
be excluded.
The publication is provided without guarantee.

The information it contains is provided solely for the purpose of customer information and
contains no representations or binding warranties. Binding statements are possible only in
response to specific inquiries.

The contents of this instruction manual are accurate at the date of printing. Since it is
under continuous development, the manufacturer reserves the right to change the
specification of the product and its performance data as well as the contents of this
instruction manual, in both technical and commercial terms, without prior notice. The
current version is available at www.epa.de.

Liability of the company EPA GmbH for any damage resulting from incorrect use of this
instruction manual or incorrect, erroneous or inappropriate installation or adjustment is
excluded. Interruptions to operation, loss of profit as well as loss of information and data
or consequential damages are excluded insofar as liability is not mandatory in accordance
with the law on product liability or in cases of intent, gross negligence or breach of
fundamental contractual obligations.

General equal treatment

EPA GmbH is aware of the importance of language with respect to the equal rights for all
genders and makes every effort to take this into account. To ensure better readability,
however, it was necessary to abstain from the consistent use of differentiated
formulations.

Registered teademarks

Brand names and trademarks are the property of their respective owners and are not
generally marked as such in this manual.

The absence of such marking does not mean that a name is free within the meaning of
brand and trademark law.

Brake resistor www.epa.de 40f13



1.6 Symbol and signal words

Important basic information

The following symbols and signal words are used in this documentation to indicate
hazards and important information:

Symbol/signal word

A DANGER

A WARNING
A CAUTION

NOTE

Meaning

Draws your attention to a hazardous situation that will
result in serious injury or death if not avoided.

Warning of hazardous electrical voltage

Draws your attention to a hazardous situation that may
result in serious injury or death if not avoided.

Draws your attention to a hazardous situation that may
result in minor to moderate injury if not avoided.

Draws your attention to the handling and impact of safety
information.

Draws your attention to possible damage to property and
other important information.

The installation must be carried out by a qualified
electrician (IEC 60417-6182).

Brake resistor
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Safety instructions

2 Safety instructions A

21 Intended use of the unit

The resistor is a passive component which is to be used according to its design in
compliance with the safety instructions. Depending on its design, the resistor is intended
for one or more of the following fields of application:

.

.

Braking, chopper or starting resistor in drive technology.
Load and test resistor

Damping resistor

Circuit resistor

Earthing resistor

Heating resistor for switch cabinets

Pre- and limiting resistor

Use other than in the above-mentioned fields of application is not permitted. The resistor
unit must not be converted or modified.

2.2 Requirements for personnel

A WARNING
Electronic devices are never fail-safe. The installer and/or operator of

the machine or system is responsible for ensuring that the
system/machine is restored to a safe state if the device fails or the residual current
device is tripped.

The safety requirements for electrical controllers are set out in DIN EN 60204-1;
VDE 0113-1 "Safety of machinery" in the section titled "Electrical equipment of
machines". These provisions ensure the safety of persons and machines as well as
the maintenance of the functional capability of the machine or system and must be
observed.

Brake resistor
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Technical data

Warning notes

A WARNING

The use of an unsuitable resistor or improper installation can lead to serious damage
to property and personal injury. The resistor must not be overloaded and must be
protected by suitable measures.

The resistor can become very hot during operation and must be protected against
contact. Ensure that there is sufficient space around the resistor and that there is an
unobstructed supply of fresh air and unobstructed discharge of the heated air.

There must be neither flammable substances nor explosive zones in the immediate
vicinity.

Notes on the mitigation of remaining hazards

To protect a resistor against thermal overload, different measures are available from the
factory.

These consist (depending on the type selected) of the following:

NOTES

Installation of a suitable bimetal temperature switch

Installation of a thermal overcurrent relay

Installation of a DC power switch in the unit or in the supply line

Technical data

See technical list of the series and, if applicable, type data sheet and nameplate of the
resistor.

Maximum ambient temperature: 40°C.

At higher temperatures, the continuous power must be reduced by 4% per 10 K
temperature increase! Humidity (operating) 5% to 85% (non-condensing).
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4

4.1

4.2

Mounting

Mounting

The permissible installation position can be found in the dimensional drawing of the
respective resistor.

NOTES
The unit must be mounted on a heat-resistant surface.

In the case of vertical mounting, the side with the connection terminals or the
connection cables must be arranged at the bottom.

The installation must be carried out in such a way that the intended degree of
protection is guaranteed.

When mounting units that are open at the bottom, it must be ensured that elevations
in the mounting surface (e.g. screw heads) do not impermissibly shorten the
clearance and creepage distance.

Minimum distances of resistance devices to other components, for convection
cooling (without fan)

The minimum distances to other building components or ceilings / walls must be observed
as follows:

Continous Mounting type Distance sideways Distance below Distance above
power (orientation on or between resistor resistor

mounting surface) resistros

Horizontal 200 mm 350 mm
Up to1 kW

Vertical (wall) 150 mm 250 mm 300 mm

Horizontal 300 mm 650 mm
Up to 10 kW

Vertical (wall) 250 mm 350 mm 600 mm

Horizontal 400 mm 750 mm
Up to 22 kW

Vertical (wall) 350 mm 400 mm 700 mm

Horizontal 500 mm 850 mm
Up to 44 kW

Vertical (wall)

Horizontal 600 mm 1000 mm
Up to 88 kW

Vertical (wall)

Mounting orientation

Horizontal mounting:
e.g. on the floor, on a table, on a control cabinet roof or similar

Vertical mounting:
e.g. on a wall, on a control cabinet mounting plate or similar

Brake resistor www.epa.de 80f 13




4.3

Connection

Hazard warnings for assembly

e.g. on a wall, on a control cabinet mounting plate or similar

A DANGER

Resistors of protection class IP00 must be equipped with suitable protection on the
installation side or installed in appropriately protected devices or control cabinets.

A Otherwise there is a great danger of electric shock and burns.

During installation, the required clearance and creepage distances of the
surrounding parts to all electrically conductive parts of the resistor must be observed

Connection

The cables and terminals required for the wiring are to be selected according to current,
voltage, temperature and other parameters as specified. The torques specified for the
terminals must be observed.

When connecting directly to the resistor element, we recommend using heat-resistant
cables (min. 150°C) to prevent the insulation from melting or burning.

The connecting cables should not be routed above or too close to the resistor elements
(the temperature level is significantly lower below the resistors).

Resistor units with terminal connections should be connected with connecting leads
having a temperature resistance of at least 80°C.

The resistor must be connected to the protective conductor at the designated point.

Housings of resistors without protective conductor connection point and non-conductive
surface (e.g. anodised flat resistors) are to be earthed by means of locking washer for
electrically conductive connections (form K).
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6.1

6.2

6.3

Delivery, internal transport, unpacking

Delivery, internal transport, unpacking

Delivery
For the components included in delivery, please refer to the section titled "Delivery
contents".

All brake resistors have been subjected to extensive testing and have left the factory in a
technically and operationally safe condition.

A WARNING
Read the operating instructions carefully before use.

Internal transport

The device must be protected against external influences for transport (knocks, vibration,
temperature, dirt etc.). The transport conditions are set out in the section titled "Storage
and transport".

Unpacking

OBSERVE
Check the unit for external damage.

Please keep the original packaging and operating instructions.
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7 Storage and transport

71 Ambient conditions

Storage and transport

Damage possible

Storage -25°C up to +55 °C (EN 60721-3-1, 1K3)
Transport -25°Cup to +70 °C (EN 60721-3-1, 2K3)
Moisture and humidity Condensation not allowed, relative humidity < 80%
Soiling Pollution degree 2 (EN 50178)

A CAUTION

Risk of danger to the unit from imprper storage or transport!

NOTE

If the unit has been transported at extreme temperatures, it requires an
acclimatisation period of at least 2 hours before operation.

Strong vibrations, knocks, shocks and soiling (liquids and solid foreign bodies) must
be avoided at all times as they can cause damage to the unit.

7.2 Storage

Always ensure that the brake resistor is stored in a correct and proper manner.

The unit must be stored in a dry, enclosed space.

7.3 Transport

Where possible, transport the brake resistor properly in its original packaging.

The packaging included in delivery can be used for transport.

Brake resistor
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Commissioning

8 Commissioning

8.1 General

During commissioning, it should be checked

- that the intended degree of protection is guaranteed.

- that all connections are properly installed.

- whether itis ensured that the heat is dissipated at the resistance unit.

- whether the installation instructions on the dimensional drawing are fulfilled.

- Insulation resistance of the resistance device (min. 1 MQ), to be measured
between the resistor and the housing.

8.2 Service address

®  EPAGMbH

FliederstraRRe 8

63486 Bruchkabel

Germany

Phone: +49 (0) 6181 — 97 040
Fax: +49 (0) 6181 - 97 04 99
Email: info@epa.de

Web: www.epa.de

WEEE-Reg.-No: DE 64732845

9 System inspection

A WARNING
These tests must be carried out by a qualified electrician who is @

competent to carry out the tests, has experience of testing and possesses

a knowledge based on the testing of comparable systems.

For the initial test of electrical systems and stationary equipment, the requirements of
the standard DIN VDE 0100-600 "Low-voltage electrical installations — Part 6:
Verification" must be met.

For the repeat test of electrical systems and stationary equipment, the requirements of
the standard DIN VDE 0105-100 "Operation of electrical installations — Part 100:
General requirements” must be met.

Always follow the accident prevention regulations.
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Repairs

10 Repairs

IMPORTANT NOTE
The brake resistor can be damaged or destroyed if the instructions are not followed.

Repairs may only be carried out by EPA or repair centres authorised by EPA.
Unauthorised tampering can lead to property damage and will void the warranty
provided by EPA.

The housing should not be opened.

11 Disposal

OBSERVE

The brake resistor is a device intended for commercial use. These devices should not
be disposed of at municipal collection points for electrical appliances. The devices
contain electronic components and must be disposed of properly. If you have any
questions, please contact us.

WEEE-Reg.-No: DE 64732845
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Marken - Geschéftliche Bezeichnungen

Das Fehlen der Kennzeichnung cines eventuell bestehenden gewerblichen Schutzrechtes bedeutet icht, dass der enwahnte Firmen- undjoder Produkiname fei st. Das EPA-Logo und EPA-Zelchen
sind eingetragene Warenzeichen der EPA GmbH. Alle Rechte und technische Anderungen vorbehalten. Stand: 09.2022
Brands - business names — work titles
Gompany and product names used by EPA are used only for labelling and are mentioned without taking into account any commercial protection right; the lack of the marking of a possibly existent
‘commercial protection right does not mean that the used company and /or product name s available. The EPA 0o i a registered trademark for the EPA GmbH.

All rights reserved. Technical changes without notice. Release: 09.2022



